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OPIS TECHNICZNY
KONCEPCJI BUDOWY DROG NA TERENIE — KATOWICKIEJ SPEC JALNEJ
STREFY EKONOMICZNEJ — PODSTREFY GLIWICKIEJ W KATOWI CACH
W REJONIE W EZtA AUTOSTRADOWEGO D ABROWKA
| DROGI KRAJOWEJ NR 45

|. DANE OGOLNE:

¢ Temat: plan sytuacyjny drog na terenie — KatowickiSpecjalnej 8efy
Ekonomiczne] — Podstrefy Gliwickiej w dowicach w rejonie wzia
autostradowego &bréwka i drogi krajowej nr 45

¢ Adres: Dibrowka Gorna, Rogow Opolski - gmina Krapkowice
¢ Inwestor: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Wojewodzka 42 Katowice
¢ Stadium: Koncepcja
¢ Branva: Drogowa
¢ Projektant: in. Ryszard Warniski

II. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest koncepcja budowy sieci dydgnnych w rejonie wzta na
autostradzie A-4, na terenach wsidbbwka Gorna i Rogow Opolski, abych miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kvapkozatwierdzonym uchwaRady
Miejskiej w Krapkowicach nr XI11/170/2012 z dnia k&ietnia 2012r.

Projektowane drogi: odcinek nr 1 (na planie sytymagy odcinek A - B, rys. nr 1) oraz
odcinek nr 3 (na planie sytuacyjnym odcinek D -r¥5. nr 2) zlokalizowane zostaty na
terenach zielonych nie zagospodarowanych, natorodanek nr 4 (na planie sytuacyjnym
odcinek C - D, rys. nr 3) stanowig# drogi gminnej DK 45 — Rogéw Opolski o nawierzchni
bitumicznej. Powysze drogi stanowi beda dojazdy do projektowanych zaktadow
produkcyjno-ustugowych (zg. z miejscowym planemasggpdarowania przestrzennego).

Na odcinek drogi nr 2 — od drogi krajowej nr 45 fdrzysiotka Positek (na planie
sytuacyjnym punkt A rys. nr 1), gmina posiada gkbfidowlany.

ll. WYTYCZNE PROJEKTOWE DLA SIECI DROG:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przagsego projektowane drogi
usytuowanegna terenie funkcjonalnym oznaczonym symbolami L,1K,2KL” — tereny drogi
(ulic) w liniach rozgraniczagych.

Parametry techniczne dla tych drog to:

1) przekroj poprzeczny (liczba jezdni x liczba pagachu ): 1x2,

2) szerok&¢ pasa ruchu : 3,5 m.,

3) chodniki o szerokai uzytkowej min. 1,5 m oddzielone od jezdni pasem zigle

4) szeroké&¢ w liniach rozgraniczagych zgodnie z rysunkiem planu (od 15,0m do 20,0m
zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania),

5) w liniach rozgraniczenia lokalizujessdbiekty ,uradzenia i sieci infrastruktury technicznej
(zalecane sieci podziemne).

Zgodnie z zaleceniami KSSE nawierzchnia drog posmivana na ruch iki,
wzdtuz drog jednostronny gg pieszo-rowerowy.



IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROW ANIE TERENU:

Przewidziano dla wszystkich drog gminnych ruch gaté KR4. W zwhzku z
warunkami geotechnicznymi, kategpruchu oraz warunkami gruntowo-wodnymi przg
(na podstawie zatznika nr 5 punkt 5.3.4.a do rozpaizenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej a dnia 02.03 1999 ,w sprawigwa&ow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie”) konstru&ajawierzchni jezdni w uktadzie
warstw jak niej:

* warstwascieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S,
» warstwa wizaca gr. 8 cm z betonu asfaltowego AC16W,
* podbudowa zasadnicza gr. 10 cm z betonu asfaltoA€d&P,

e podbudowa pomocnicza gr. 20cm z kruszywa tamanegabiligowanego
mechanicznie,
» warstwa odcinaca z piasku gr. 20cm.

Droga odcinek nr 1 (rys. nr 1 odcinek A - B).

Odcinek nr 1 projektowanej drogi gminnej rozpoczgieana skrzyowaniu z kacem
drogi odcinka nr 2 wg. istniggego projektu budowlanego (plan sytuacyjny punkt Ain
0+000 a kaczy sk na kaicu terenu inwestycyjnego wg. mpzp (plan sytuacyogkt B) -
km 0+803.

Droga gminna o szeroka jezdni 7,0m z prawostronnymagiem pieszo-rowerowym z
masy asfaltobetonowej o szeréko 2,00m, oraz z lewostronnym poboczem ziemnym o
szerokdci 1,50m.

Na catej dlugéci, jezdnia drogi z obu stron ograniczona kgamkiem betonowym
15x30cm wystajcym, umaliwiajacym odprowadzenie wod opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Krawnik betonowy 15x30cm ustawiany na podsypce cememtow
piaskowej gr. 3-5cm i tawie betonowej z oporem he C12/15.

Skrzyzowanie z drog gminm wyokraglone tukami o promieniu R = 10,0m.

Ciag pieszo-rowerowy od terenow zielonych oddzielongrzezami betonowym
8x30cm, ustawianymi na podsypce cementowo-piaskotagjie betonowej z betonu C12/15
zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi rys. nr 4.

Konstrukcja nawierzchni ggu pieszo-rowerowego skiada gi nas¢pujacych warstw:
» warstwascieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC8S,
* podbudowa gr. 20 cm z kruszywa tamanego stabilin@ga mechanicznie,
« warstwa odsgczapca z piasku gruldai 10cm.

Bilans terenu przedstawiagsiastpujaco:

- dhugd¢ drogi gminnej - 803,00 m
- jezdnia drogi z masy asfaltobetonowe] 5664,00 rr21
- Ciag pieszo-rowerowy z masy asfaltobetonowej -1492,10 rr21
- pobocza ziemne -2208,25 m

Droga odcinek nr 3 (rys. nr 2 odcinek D - E).

Odcinek nr 3 projektowanej drogi gminnej rozpoczysia na skrzyowaniu z
odcinkiem nr 4 (plan sytuacyjny punkt D) — km 0808 kaczy sk na kacu terenu
inwestycyjnego wg. mpzp (plan sytuacyjny punkt Ejn 0+638



Droga gminna o szeroka jezdni 7,0m z prawostronnymagiem pieszo-rowerowym z
masy asfaltobetonowej o szeréko 2,00m, oraz z lewostronnym poboczem ziemnym o
szerokgci 1,50m.

Na catej dlugéci, jezdnia drogi z obu stron ograniczona kgamkiem betonowym
15x30cm wystajcym, umaliwiajacym odprowadzenie wod opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Kraynik betonowy 15x30cm ustawiany na podsypce cemeamtow
piaskowej gr. 3-5cm i tawie betonowej z oporem e C12/15.

Skrzyzowanie z drog gminma jak i zjazdy na drogi boczne wyalglone tukami o promieniu
R =10,0m.

Ciag pieszo-rowerowy od terenow zielonych oddzielongrzezami betonowym
8x30cm, ustawianymi na podsypce cementowo-piaskotagjie betonowej z betonu C12/15
zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi rys. nr 4.

Konstrukcja nawierzchni ggu pieszo-rowerowego skiada gi nas¢pujacych warstw:
» warstwascieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC8S,
* podbudowa gr. 20 cm z kruszywa tamanego stabilin@ga mechanicznie,
« warstwa odsgczapca z piasku gruldai 10cm.

Bilans terenu przedstawigsiastpujaco:

- dhluga¢ drogi gminnej - 638,00m
- jezdnia drogi z masy asfaltobetonowe] 4918,00 rr21
- Ciag pieszo-rowerowy z masy asfaltobetonowej -1196,60 rr21
- pobocza ziemne -1826,00 M

Droga odcinek nr 4 (rys. nr 3 odc. C - D) wraz ze skrzyzowaniem 2z
droga krajowa nr 45.

Odcinek nr 4 projektowanej drogi gminnej rozpoczyrana skrzyowaniu z drog
krajowa nr 45 (plan sytuacyjny punkt C) — km 0+000 a&d@y na skrzyowaniu z odcinkiem
nr 3 (plan sytuacyjny punkt D) - km 0+557

Droga gminna o szeroka jezdni 7,0m z prawostronnymagiem pieszo-rowerowym z
masy asfaltobetonowej o szeréko 2,00m oraz z lewostronnym poboczem ziemnym o
szerokdci 1,50m.

Na skrzyowaniu drogi krajowej nr 45 z dreggminra, na drodze krajowej dodatkowo
zaprojektowano pasy lewoskn w drogi gminne o szeroka 3,50m, poszerzgg jezdng drogi
do 10,50m. Promienie wyadlglen na skrzyowaniu R=15,0m. Na drodze krajowej ngle
wykona wyniesiorn wysp z kostki kamiennej, dzigta pasy ruchu zgodnie z planem
sytuacyjnym rys. nr 3 oraz przekrojem konstrukcginys. nr 4.

Na catej dtugéci odcinka nr 4 oraz na ¢xi skrzyzowania z drog nr 45, jezdnia z obu
stron ograniczona kraynikiem betonowym 15x30cm wysaaym, umaliwiajacym
odprowadzenie wdéd opadowych do projektowanej kaagii deszczowej. Kragenik
betonowy 15x30cm, ustawiany na podsypce cementoagiqwej gr. 3-5cm i tawie betonowej
Z oporem z betonu C12/15.

Skrzyzowanie z drog gminm jak i zjazdy na drogi boczne, wyakjlone tukami o promieniu
R =10,0m.

Istniepca warstwe $cieralm nawierzchni drogi krajowej nr 45 przewidziamo
przebudowania jak i warstwécieralry istniepcej nawierzchni odcinka nr 4 nalezfrezowd.
Na poszerzeniach drogi krajowej i odcinka C-D, karsja nawierzchni jak dla pozostatych
drég, zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi rys.rNa zfrezowanej nawierzchni drogi
krajowej naley wykona warstwe scieralmy z betonu asfaltowego AC11S, grégbo 5cm. Na
istniejace] nawierzchni odcinka C-D nalewykona& nastpujace warstwy nawierzchni:

» warstwascieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S,

e warstwa wizaca gr. 8 cm z betonu asfaltowego AC16W,



* warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W.

Ciag pieszo-rowerowy od terenow zielonych oddzielongrzezami betonowym
8x30cm, ustawianymi na podsypce cementowo-piaskotagjie betonowej z betonu C12/15
zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi rys. nr 4.

Konstrukcja nawierzchni ggu pieszo-rowerowego skiada ginas¢pujacych warstw:

» warstwascieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC8S,
* podbudowa gr. 20 cm z kruszywa tamanego stabilin@ga mechanicznie,
« warstwa odsgczapca z piasku gruldai 10cm.

Bilans terenu przedstawigsiastpujaco:

- dhluga¢ drogi gminnej - 537,00 m
- jezdnia drogi gminnej z masy asfaltobetonowej - 3872,00 n%
- jezdnia drogi krajowej z masy asfaltobetonowej - 3556,50 n%

- 1088,70 m

- Ciag pieszo-rowerowy z masy asfaltobetonowej
- pobocza ziemne - 3156,75 M



