Schody zewnetrzne P.K.S.Z.-1

(szer.170 cm)
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Schody zewnetrzne PK.S.Z.-2 , 3

(szer. 3.45+3.50=6.95 cm)
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ P.K.S.Z-2, 3 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ P.K.S.Z-5
Srednica . % | llose Diugo $¢ catkowita [m] Srednica " | ll0se Diugo $¢ catkowita [m]
NR [mm) | Dugosé | llose = o n #-K. AN NR mm] | Dugosé | llose = =, #-K. AN
[em] | [szt] [em] | [szt]
) # a6 #8 #12 Q # ©6 #8 #12
1 12 334 24 80,16 1 12 267 5 13,35
2 12 334 24 80,16 2 12 283 5 14,15
3 12 94 48 4512 3 12 225 9 20,25
4 12 106 24 25,44 4 12 265 4 10,6
5 12 100 24 24 5 12 288 4 11,52
6 12 105 48 50,4 6 12 98 9 8,82
7 8 1200 17 204 7 12 107 4 4,28
Dtugo $¢ ogdétem [m] 0 204 305,28 8 12 103 9 9,27
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,395 0,888 9 12 108 4 4,32
Masa ogotem [kg] 0,0 80,58 271,1 10 8 1200 5 60
Masa razem [kg] 351,7 Diugo $¢ ogdtem [m] 0 60 96,56
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ P.K.S.Z.-4 Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,395 0,888
Srednica .. .. Dtugo $¢ catkowita [m] Masa ogotem [kg] 0,0 23,70 85,7
NR mm] | Dtugosé | oS = T #- K. AdIEN Masa razem [kg] 109,4
[cm] [szt.]
Q # ab #8 #12
1 12 334 7 23,38 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ P.K.S.Z- 1
2 12 334 7 23,38 Srednica s s Dtugo $¢ catkowita [m]
3 12 | o4 14 1316 ||NR [mm] | Dugose llose P Pal | #-KL AN
' [em] | [szt]
) # a6 #8 #12
4 121 106 ! 1,42 1 12 | 267 6 16,02
5 12 100 7 7 2 12 235 6 14,1
6 12 104 14 14,56 3 12 225 12 27
! 8 ; 1200 5 60 4 12 240 6 14,4
Diugo $¢ ogdtem [m] 0 60 88,9
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,395 0,888 5 12 285 6 17,1
Masa ogotem [kg] 0,0 23,70 78,9 6 12 107 12 12,84
Masa razem [kg] 102,6 7 12 121 6 7,26
8 12 103 12 12,36
9 12 108 6 6,48
10 8 1200 7 84
Dtugo $¢ ogdtem [m] 0 84 127,56
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,395 0,888
Masa ogétem [kg] 0,0 33,18 113,3
Masa razem [kg] 146,5
Masa razem dl,a wszystkich pozycji 710,21
schodow zew. [kg]
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UWAGI:

1. Otulenie zbrojenia elementdw zelbetowych znajdujgcych sie w gruncie wynosi 4cm.
2. Otulenie zbrojenia gtownego stupdw,Scian belek wynosi 3cm a ptyt 2 cm.

3. Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z rysunkami architektonicznymi.

&. Nalezy uzyC wytacznie materiatdw budowlanych o parametrach technicznych
podanych w opisie technicznym.

5. Prace budowlane nalezy wykonywat pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie

uprawnienia.

6. Przed przystapieniem do realizacji obiektu nalezy dokladnie zapoznat sie z
catoscia dokumentacji technicznej.

UWAGI DOTYCZACE ELEMENTOW Z WODOSZCZELNEGO BETONU ARCHITEKTONICZNEGO:
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BETON ARCHITEKTONICZNY
WODOSZCZELNY
C20/25 W8, UWAGA I
STAL ZBROJENIOWA:

# - kL. A-lIN
¢ - kL. A-|

1. NAWIERZCHNIE PATIO, SCIANY OPOROWE, SCHODY ZEWNETRZNE ORAZ RAMPE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH NALEZY WYKONAC Z WODOSZCZELNEGO BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO TJ.: SPELNIAJACEGO W STANIE SUROWYM NAJWYZSZE WYMAGANIA ESTETYCZNE, (NIEPRZEWIDZIANEGO DO DALSZEGO WYKONCZENIA POPRZEZ
MALOWANIE, TYNKOWANIE, POKRYWANIE OKLADZINAMI, IZOLACIAMI ITP).

2. W celu uzyskania jednolitej struktury i koloru betonu nalezy przez caly okres betonowania zapewni¢ dostawy mieszanki betonowej z identycznych skfadnikéw. Beton nalezy
zamawiac u dostawcy dysponujgcego nowoczesnym weztem betoniarskim, ktdry zapewni powtarzalnos¢ dozowania sktadnikéw betonu oraz bieigca kontrole ilosci wody w mieszance.
Nie dopuszcza sie dodawania wody do mieszanki betonowej poza iloscig przewidziang w recepturze, gdyz powoduije to obnizenie jakosci betonu. Nalezy zapewni¢ dobre zageszczenie
mieszanki betonowe;j. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki z wysokosci wigkszej jak 1m oraz grubosci warstwy wiekszej jak 30-50cm. Beton powinien by¢ uktadany réwnomiernie w
szalunku i zageszczony dobrej jakosci wibratorami. Srodki chemiczne, takie jak plastyfikatory, barwniki itp. dodawane do betonu w celu polepszenia jego wiasciwosci wizualnych nie
mogg obnizac jego wytrzymatosci.
Wykonawca przed przystapieniem do prac jest zobowigzany wykonat projekt szalunkéw z uwzglednieniem miejsc tczenia ptyt i dylatacji oraz wykonaé prébke muru
oporowego oraz nawierzchni patio w rozmiarach rzeczywistych i w wielkosci pozwalajacej na ocene efektu korficowego i uzyskac na przedstawione rozwigzania akceptacje projektanta.

3. W odniesieniu do wytycznych ,K. Kuniczuk, Beton architektoniczny. Wytyczne techniczne, Polski Cement, 2011” dla niniejszej inwestycji przewiduje sig klase wymagari BA3 tj.:
Powierzchnie betonowe z duzymi wymaganiami dotyczacych wygladu, np. elewacje, reprezentacyjne elementy budowli. W tym.: faktura F3, porowatosc P3, réwnomiernos¢
zabarwienia RZ3, kategorie deskowania KD3.
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REW.-1 10.03.2015 | Korekta zbrojenia

L.p. Data Temat / Opis

9780 ARCHITEKCI HOMINSKI JEZIERSKI SP.J.
UL. POMORSKA 812, 30-039 KRAKOW

9/80

TEL. 508-07-82-37, 609-53-16-27 ARCHITEKCI
CA%EQYA&MEQ ul. Emaus 7/5  30-201 Krakéw

tel. +48 12 445 31 75

PROJEKT:
ADRES:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA CELE
BIUROWO-USLUGOWE Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI (ELEKTRYCZNA, TELEKOMUNIKACYJNA,

GAZOWA, C.0., WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, WODNO-KANALIZACYJNA |
DESZCZOWA), PRZEBUDOWA PRZYLACZY (TELEKOMUNIKACYINEGO, GAZOWEGO,
WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI DESZCZOWEJ), BUDOWA PRZYEACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ, WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO ZJAZDU, BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH,

WIATY GOSPODARCZEJ, PYLONU, OGRODZENIA, Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W GLIWICACH, PRZY UL. RYBNICKIEJ 29 (Dziatki nr ewid.: 286, obr. Trynek, jedn. ewid. Gliwice
(budynek, wiata gospodarcza oraz zagospodarowanie terenu)

1183 obr. Sikomik i 286 obr. Trynek (przebudowa zjazdu oraz budowa i przebudowa przytgczy)

INWESTOR: KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

UL. WOJEWODZKA 42, 40-026 KATOWICE

PODPIS

V7

Aok

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Tomasz Sasiadek
upr. 261/2001

SPRAWDZIt:

mgr inZ. Marek Jaworski
upr. 18/2003
WSPOLPRACA: oA j/\)
mgr inz. Pawet Wiek

SCHEMAT: FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: KONSTRUKCJA

DATA: 03.2015

SKALA: 1:25

TEMATRYS. KONSTRUKCJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

NRRYS.

PWIK/26(REW.-1)




