Katowice, dn. 06/07/2015 r.

Odpowiadajac na pismo z dnia 01/07/2015 r. skierowane do KSSE S.A. przekazujemy wyjasnienia dotyczace
postgpowania na wylonienie wykonawcy zadania: ,Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku z
przeznaczeniem na cele biurowo-ustugowe z instalacjami wewnetrznymi (elektryczng, teletechniczng, gazows,
C.0., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjng i deszczowq), przebudowa przytgczy
(telekomunikacyjnego, gazowego, wodociggowego, kanalizacji deszczowej), budowa przytacza kanalizacji
sanitarnej, wraz z przebudowg istniejgcego zjazdu, budowa miejsc postojowych, wiaty gospodarczej, pylonu,
ogrodzenia, z zagospodarowaniem terenu” wraz z ,Wnetrzami pomieszczeri przeznaczonych na siedzibe KSSE

Podstrefa Gliwicka znajdujacych sie na kondygnacji +3 i +4”. Lokalizacja inwestycji: Gliwice, ul. Rybnicka 29

Do Zamawiajgcego wplynety nastepujgce zapytania:

1. Dlaczego w przedmiarze ujeto oplate za wycinkg drzew wg preliminarza kosztow (poz. 1.3.1) skora
w SIWZ zawarto informacije, ze koszty administracyjne wycinki ponesi zamawiajacy?

2. Nie znajdujemy w przedmiarach wykopu pod patia — szczegobinie pod patio wejsciowe (glowne).

3. Gdzie w dokumentac|l znajdujg sie rysunki zbrojeniowe elementéw zewnetrznych (mury, schody
itp.)? Przedmiary zawlerajg sprzeczne Informacje — np. w poz. 13.8.1 dot. zbrojenia schodéw
zawarto wskazowki do zestawienia P.K.S.0.-1.1 226,73 kg, ktdre to zestawienie wg opisu ha str. 31
pliku konslrukeja.pdf dotyczy windy, schodéw wewn | stropu.

4. Nie znajdujemy w przedmiarze okladzin schodéw plytami trawertynowyml, a rysunki

zagospodarowania, z uwagi na niepelne wymiarowanie nie pozwalajg na dokladng weryfikacje

nawierzchni utwardzonych i okjadzin.

Gdzie ujeto podest z desek tarasowych?

Czy uwzgledni¢ w ofercie stojaki dla roweréw, szafe¢ ogrodowsg oraz kontenery na odpady?

Projekt zaklada zastosowanie okien o wspolczynniku K=1,3 Wim’K przy szybie Ug=1.0 W/m’K.

Stwierdzamy, Ze co najmniej jeden parametr jest niewlasciwy. Przy zastosowsaniu szyb

z parametrem jw. Wspélczynnik K okna wyniesie okolo 1,5 w zaleznoéci od wielko&e! okna. Aby

uzyska¢ dla okna wymagany wspdlczynnlk K=1,3 nalezy zastosowaé grubszy niz zatozono profil

ramy np. 78 mm oraz szybe o parametrze Ug=0,7 W/m?K (szyba dwukomorowa o gr. ok. 50 mm),

Ktéry parametr — z zatozonych w projekcie - przyjat za wigzacy?

8. Zgodnie z warunkami wydanymi przez PWIK Gliwice przed wpieciem do kanalizacji sanitarnej
nalezy sprawdzié stan techniczny rurociggu przez teleinspekcje na koszt Inweslora. Czy
Wykonawca ma dodalkowo doliczy¢ koszty wykonania takiej uslugi czy tez inspekcja telewizyjna
kanalu zosiala juz przeprowadzona?

5. Czy przy wykonywaniu prac w rejonie pasa drogowego, chodnika ul. Rybnickiej Wykonawca ma do
wyceny dodac pozycje uwzgledniajacy koszly zwigzane z zajeciem pasa drogowego, wykonaniem
projekiu crganizacji ruchu na czas trwanla prac oraz lymczasowym oznakowaniem prac?

10. Brak w przedmiarach sieci wod.-kan. pozycji zwigzanej z wykonaniem obsypki piaskowej gr. 30cm
ponad wierzch rury zgodnie z zapisami projektu wykonawczego, 8 w przedmiarach uwzgledniono
jedynie koszty wykonania podsypkl plaskowe]. Prosimy o korekte przedmiaru.

11. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie zwezek, stozkow betonowych jako zwienczenie studni
rewizyjnych betonowych fi1000mm? W projekcie wykonawczym szczego! wykonania studni zakiada
zwieficzenie stozkiem betonowym natomiast w opisie jest informacja o braku iakiege dopuszczenia.

12. Brak w przedmiarze sieci wod.-kan. pozycji zwigzanej z montazem zaworéw kulowych dn32mm
(2szt.) w studni wodomierzowej. Prosimy o korekle przedmiaru.

Mo,



13. Zgodnie z projektem wykonawczym sieci wod.-kan. i przedmiarem rob6t jako producenta
odwodniet! liniowych wskazano firme Hauraton natomiast w projekcie zagospodarowanla terent
podano firme Meadrain. Czy Inwestor dopuszeza zastosowanie odwodnien obu producentow?

14. Brak w przedmiarze sieci wod.-kan. pozycji zwigzanych z nadzorami branzowymi oraz
zabezpieczeniem istniejgcych sieci. Prosimy o uzupelnienie przedmiaru.

15. Brak w przedmiarze sfeci wod.-kan. prac zwiazanych z rozbiorka, likwidacjg istniejgeych sieci wod.-
kan. oraz studni rewizyjnych i studni wodomierzowej zg z projektem wykonawczym. Prosimy
warunkami uzupetnienie przedmiaru.

16. Brak w przedmiarze sieci wod.-kan. pozycjl zwigzanych z wykonaniem drenazu wokdl budynku.
Prosimy o uzupelnienie przedmiaru,

17. Gzy przy montazu studni SO jako typu Tegra na istniejacym ciagu kanallzacji sanitarnej nalezy
uwzglgdnic zastosowanle dodatkowo przejs¢ PVG/kamionka (2szt.), czy tez Inwestor dopuszcza
zastosowanle studnl betonowej i600mm (np. prod. Kaprin) i wykonanle elementu dennego (kinety)
na budowie z monlazem systemowego przejécia szczelnego od strony S17

18. Czy Inwestor dopuszcza zaslosowanie studni betonowych fi1000mm z prefabrykowang dennicg np.
prod. Kaprin w systemie Perfect zamiast studni z kinelg wylozong klinkierem zg Z zapisami projeklu
wykonawczego? .

Stanowisko Zamawiajgcego:

Odpowiedz nr_1:

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wycinke drzew i krzewow (poz. 1.1)

Pozycje 1.3.1 - optata za wycinke drzew i krzewdw - nie nalezy uwzgledniac. Optata administracyjng za wycinke drzew
lezy po stronie Zamawiajgcego zgodnie z zapisem w specyfikacji czes¢ | ust. J pkt.S.

Odpowied? nr 2:
Wykop pod patio zewngtrzne zawarto w poz.13.1.1. (rozdziat: Wykop pod mury oporowe, schody terenowe i plac

wejsciowy) w kosztorysie pn. ” GLIWICE-Roboty-zewnetrzne-pw”

Odpowiedz nr 3:

Rysunki zbrojeniowe elementéw zewnetrznych (mury oporowe i schody) wraz zestawieniami przedstawiono na
rysunkach PW/K/25 i PW/K/26. Dodatkowo w zatacznikach, zamieszczone rewizje do ww. rysunkéw (w stosunku do
przekazanego PW poprawiono ilosci stali w zestawieniach).

Odpowiedz nr_4:

Ptyty z betonowe o fakturze trawertynu zawarto w poz.10.3.1. ( rozdziat: Dojécia piesze) w przedmiarze: pn”
GLIWICE-Roboty-zewnetrzne-pw-kosztorys”.

W uzupetnieniu podajemy nastepujgce informacje:

Chodniki z prefabrykowanych betonowych ptyt np. Libet Trawertyn (dawniej Stampo), o wymiarach 80x20x4-5cm,
taczonych po cztery, na podbudowie. tacznie na chodniki przewidziane sg 504 piyty.

Natomiast stopnice i podstopnice dwéch biegéw schodéw terenowych z parkingu w glab ogrodu nalezy wykonac,
jako schody terenowe z prefabrykowanych, betonowych piyt do wykonania indywidualnego wg tego samego
producenta, w wymiarach 160x40x4-5¢cm w ilosci 22szt.

llustrujg to rysunki PW/PZT/11 oraz PW/PZT/03.

Odpowiedz? nr 5:

Podest z desek tarasowych nie ujeto w przedmiarach. Jest to element sktadowy altany ogrodowej. Altana bedzie
wykonywany w ramach prac zwigzanych z zielenig niebedacych przedmiotem zamdwienia. Jedynie fundamenty
altany sg przedmiotem wykonania (SIWZ — cz. | ust. c pkt.3 ppkt. 3.2)




Odpowied? nr 6:

W wycenie nalezy przyjac tylko stojaki na rowery.

Dodatkowo informujemy, ze w przedmiarach nie ujeto: 3 szt. stojaki rowerowe do przypiecia za rame roweru,
wykonane z kagtownikéw 60x60mm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg strukturalng w kolorze RAL
9007, wys. 110cm, szer. 60cm, np. MMCite, SL505 Lotlimit na fundamencie betonowym pod posadzkg wiaty.

Odpowiedi nr 7:
Nalezy zastosowac okna o parametrach pozwalajacych spetni¢ wymagania okreslone w Warunkach Technicznych, tj.
Umax <= 1,3 W/m’K.

Odpowied? nr_8:
W zwigzku z zaprojektowanym nowym przytagczem kanalizacji sanitarnej teleinspekcja istniejacego przytacza nie jest
wymagana.

Odpowied? nr 9.

Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego oraz wykonaniem projektu organizacji
ruchu na czas trwania prac, tymczasowego oznakowania prac oraz inne koszty administracyjne niezbedne, a nie
wymienione tutaj, podczas prac zwigzanych z przebudowg wjazdu.

Odpowiedz nr 10:

Nalezy doliczy¢ w przedmiarze pn "GLIWICE-Roboty-zewnetrzne-pw” do elementu 2.5 (poz. 30A -25,75 m2) oraz 3.5
(poz. 59A — 318,75 m2) ,Rurociagi kanalizacyjne lite z PVC-U (SDR 34 SN 8, klasa S)” obsypke rurociaggéw z piasku gr.
30 cm.

Odpowied? nr 11:

W projekcie wykonawczym biednie zostat zatgczony schemat studzienki rewizyjnej betonowej ze stozkiem. Na
profilach kanalizacji wskazane jest prawidtowe rozwigzanie.

Zgodnie z pismem PWIK w Gliwicach dotyczacym uzgodnienia przytaczy wod-kan , rozdziat Il warunki szczegétowe,
pkt 10 - "studnie kanalizacyjne betonowe zlokalizowane w drogach nalezy zaprojektowa¢ bez stozkéw betonowych".

Odpowied? nr 12:
Zawory 2 szt. przy wodomierzu sg zawarte w poz. 124 KNRW 215/140/3 (2).

Odpowiedz nr 13:
Dopuszczamy zastosowanie odwodnien obu producentéw.

Odpowiedz nr_14:

W przedmiarach robdt nie zawiera sie kosztow nadzoru nad wykonaniem przytaczy wod-kan. Wykonawca koszty
zawiera w kosztach ogdlnych. Wszystkie przytacza do budynku sg nowe i dlatego nie ujeto zabezpieczen istniejgcych
sieci. Stare sieci beda umartwiane lub przebudowane. To od wykonawcy (opracowanego harmonogramu roboét)
zalezy kolejnos¢ wykonywania przytgczy i pdzniejsze ich zabezpieczenie na etapie realizacji.

OdpowiedZ nr_15:

Dopuszcza sie umartwienie (zamiast likwidacji) zbednych, a niekolidujgcych odcinkéw rurociggéw — do uznania KSSE.
Nalezy uwzgledni¢ rozbiorke istniejgcej studni wodomierzowej o wym. ok. 1,4x1,2m oraz co najmniej dwdch studni
kanalizacyjnych, oznaczonych na rys. PW/PZT/01 i 02. Z uwagi na brak adekwatnej dokumentacji archiwalnej nie
wyklucza sie istnienia w terenie wiekszej liczby studni wymagajgcych rozbiorki.

Odpowied? nr 16:
Drenai opaskowy zawarty jest w elemencie 1.3 (poz. 1.3.1, 1.3.2 , 1.3.3) przedmiaru pn "GLIWICE-Architektura-i-

konstrukcja-pw”

Odpowied? nr 17:

Dopuszczamy zastosowanie studni betonowej Dn600 (np. Kaprin) i wykonanie elementu dennego (kinety) na
budowie z montazem systemowego przejscia szczelnego od strony S1, powyisze w porozumieniu z PWiK w
Gliwicach.




Odpowied? nr18:
Dopuszczamy zastosowanie studni betonowych Dn1000 z prefabrykowang dennicg (np. Kaprin) w systemie Perfect,
powyisze w porozumieniu z PWiK w Gliwicach.




