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1.0 Przeznaczenie i charakterystyczne dane

1.1 Podstawa i materiat wyjsciowy do wykonania opracowania

Podstawg opracowania niniejszej koncepcji projektowej jest umowa =z dnia 11.12.2012.
0 prace projektowe zawarta pomiedzy Katowickg Specjalng Strefg Ekonomiczng Spdtkg Akcyjng, 40-
026 Katowice, ul. Wojewodzka 42 a Przedsigbiorstwem Inzynierii Srodowiska ,ERGRA” Sp. z 0.0., 45-
273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42, bedacego wykonawcg dokumentacji technicznej p.n.:
.Koncepcja sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociggowej na terenie —
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej — Podstrefy Gliwickiej w Katowicach w rejonie wezta

autostradowego Dgbréwka i drogi krajowej nr 45,
Poza tym do wykonania niniejszego opracowania postuzyty:

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019);
Zmiany w: Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z
2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr
176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz.
1505 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr
138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr
227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr
215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145 i Nr 40, poz. 227, Dz. U. z 2010 r.
Nr 44 poz. 253.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 137 poz. 984) w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy prowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 63
poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tekst ujednolicony z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr
1567.06.20, Dz.U.2007.88.587 =z dnia 2007.08.19, Dz.U.2007.127.880 z dnia 2007.09.18,
Dz.U.2007.247.1844 z dnia 2007.12.29, Dz.U.2007.191.1373 z dnia 2008.01.19, Dz.U.2008.145.914 z
dnia 2008.08.23, Dz.U.2008.199.1227 z dnia 2008.11.15, Dz.U.2008.206.1287 z dnia 2008.12.06,
Dz.U.2008.210.1321 z dnia 2008.12.13, Dz.U.2007.191.1373 z dnia 2009.01.01, Dz.U.2009.18.97 z
dnia, poz. 1118); Zmiany w: Dz.U.2006.170.1217 z dnia 2006.10.27., Dz.U.2007.99.665 z dnia
2002009.03.07, Dz.U.2008.227.1505 z dnia 2009.03.24, Dz.U.2009.31.206 z dnia 2009.04.01,
Dz.U.2009.160.1276 z dnia 2009.09.29, Dz.U.2009.161.1279 z dnia 2009.10.15, Dz.U.2009.161.1279 z
dnia 2009.12.31, Dz.U.2010.75.474 z dnia 2010.06.05, Dz.U.2010.106.675 z dnia 2010.07.17,
Dz.U.2010.119.804 z dnia 2010.07.20, Dz.U.2010.121.809 z dnia 2010.08.06.

Komplet map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000,

Wytyczne przekazane przez KSSE S.A.,

Wytyczne i uzgodnienia ze spotkg Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.0., ul. B. Czecha 1, 47-300,
Krapkowice,

Wytyczne i uzgodnienia przekazane przez U.M. w Krapkowicach,

Uzgodnienie miejsc wigczen projektowanego wodociggu do istniejgcej sieci wodociggowej
tranzytowej i rozdzielczej,

Uchwata nr XXX/489/2001 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wezta na autostradzie we wsi
Dgbréwka Goérna i Rogéw Opolski w gminie Krapkowice,

Uchwata Nr X1/179/2004 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 03 marca 2004 roku w sprawie
zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice,
Uchwata Nr XXVI/354/05 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wezia na
autostradzie we wsi Dgbrowka Gorna i Rogoéw Opolski w Gminie Krapkowice,

UCHWALA NR XI1/170/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie
zmiany miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego w rejonie wezta na autostradzie
we wsi Dgbréwka Gérna i Rogéw Opolski w gminie Krapkowice wraz z zatgcznikiem graficznym
do uchwaty nr Xl1/170/2012,
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o Materiaty reklamowe oraz dokumentacje techniczne urzgdzen do podczyszczania Sciekow

deszczowych,
Wizje lokalne w terenie,

Obowigzujgce przepisy i normy branzowe dotyczgce projektowania i wykonawstwa robét.

1.2 Przedmiot i zasieg inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan w formie koncepcji projektowej

uktadéw sieci kanalizacyjnych i sieci wodociggowej wraz z towarzyszacg infrastrukturg, dla obszaréw

Strefy Ekonomicznej potozonych w rejonie wezta autostradowego Dgbréwka i drogi krajowej DK45,

tzn.: obszaréw majgcych oznaczenia:

I. OBSZAR 1, dla ktérego wydzielono podobszary bedace terenami ofertowymi oznaczonymi jako:
Teren ofertowy G, Teren ofertowy H, Teren ofertowy |,

. OBSZAR 2, dla ktérego wydzielono podobszary bedace terenami ofertowymi oznaczonymi jako:
Teren ofertowy A, Teren ofertowy B, Teren ofertowy C, Teren ofertowy D, Teren ofertowy E, Teren
ofertowy F,

Na ponizszym rysunku przedstawiono podziat obszaréw Strefy Ekonomicznej na tereny ofertowe
przynalezne obszarowi 1-mu i Obszarowi 2-mu.

B intowicka Specjaing Strefa Exonomiczna - Podstrela Gliwicka
LT Katowice Special Ekonomic Zone - Subzone Gfwice

www npl giwicofksse compl
tol: +48 32 231 89 10 fax +48 32 238 08 55

: |

= . e powierzchnla / area
Kompleks 8 /| Complex 8 wasciciel | owner
L Krapkowics A a1 ANR / Agricuture
B 19.3 Property Agency
] obszar Strafy Ekonomicznej / area of Economic Zone - -
| X teteny ofertowe [ offered areas I 3.9 Miasto / Qty
Krapkowice
D 8.5
E 2,3 )
F 1.2 ANR/ Agricultire
G 1.7 Property Agency
H 6.4
|

Na terenach wyznaczonych granicami obszaréw gtéwnych oraz po uwzglednieniu granic podobszaréw

wchodzacych w ich sktad, po analizie istniejacego zagospodarowania terenu (uktad drég istniejgcych

i projektowanych, istniejgcych budynkéw oraz istniejgcej infrastruktury kanalizacyjnej i wodociggowej a

takze po analizie ukltadu wysokosciowego terenu, zaprojektowano trzy uktady sieciowe jako

niezalezne systemy, tzn.:

1. kanalizacji deszczowej wraz z urzgdzeniami podczyszczajgcymi $cieki deszczowe (separator
bezfiltrowy+osadnik szlamowy) i zbiornikami retencyjno-chtonnymi,
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2. kanalizacji sanitarnej (bytowo-gospodarczej) wraz z sieciowymi przepompowniami $ciekow

sanitarnych i rurociggami ttocznymi, komorami zasuw i studniami rozprezajgcymi,

3. wodociggu jako gtéwnej sieci rozdzielczej, opartej na rurociggu tranzytowym @200mm — po dwa

wigczenia-wecinki dla Obszaru 1 i Obszaru 2,

ktére sg elementami podstawowymi opisywanymi w niniejszej dokumentacji projektowej pod nazwa:

»Koncepcja sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociggowej na terenie —

Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej — Podstrefy Gliwickiej w Katowicach w rejonie

wezta autostradowego Dabréwka i drogi krajowej nr 45”.

1.3 Rozmiar inwestycji - wielkosci podstawowe charakteryzujgce inwestycje dla
Obszaru nr 1i Obszaru nr 2

Inwestycja swym zakresem obejmowaé bedzie budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz
z urzgdzeniami do podczyszczania sciekow deszczowych i zbiornikami retencyjno-chtonnymi, budowe
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowymi przepompowniami $ciekdw sanitarnych i rurociggami
ttocznymi Sciekéw oraz budowe gtéwnych ciggdw wodociggowej sieci rozdzielczej wraz z armaturg i
hydrantami p. pozarowymi na terenach ofertowych oznaczonych jako: ,A”, ,B*, ,C”, ,D”, ,E”, ,F”, ,G”,
N I
Rozmieszczenie w/w sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej zapewni odbiér wod opadowych i
roztopowych i sSciekéw sanitarnych (bytowo-gospodarczych) z catego obszaru zlewni terendéw
oznaczonych jako ,Obszar 1” i ,Obszar 2” i sprowadzenie ich szczelnymi systemami rurociggéw
kanalizacji deszczowej i sanitarnej ze studniami na kolektorach gtéwnych oraz studzienkami wpustéw
deszczowych zwienczonych nasadg z wlewem bocznym wraz z odcinkiem przykanalika deszczowego
taczacego studnie rewizyjne na kolektorze ze studzienkami wpustéw deszczowych do:

a. urzadzen do podczyszczania wod opadowych i roztopowych (separatora beZzfiltrowego
cyrkulacyjno-koalescencyjnego+osadnika szlamowego) i dalej do gruntu poprzez rozsgczanie w
zbiornikach retencyjno-chtonnych — dla woéd opadowych i roztopowych,

b. sieciowych przepompowni $ciekéw sanitarnych wraz z komorg zasuw, skad zostang przettoczone
rurociggami ttocznymi do istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej, bedgcych wiasno$cig spofki
Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0., ul. B. Czecha 1, 47-300, Krapkowice

Projektowana sie¢ wodociggowa zapewni dostawe wody do celéw pitnych i p.poz. dla catego obszaru

terenéw oznaczonych jako ,Obszar 1” i ,Obszar 2”

1.3.1 Rozmiar inwestycji dla Obszaru nr 1 ETAP |
A. sieé kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami i infrastrukturg towarzyszaca
e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych, kielichowych,

okragtych DN 1,5 z betonu klasy min. B-45 25,70 my
e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych, kielichowych,

okragtych DN 0,9 z betonu klasy min. B-45 106,30 my,
e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych, kielichowych,

okragtych DN 0,8 z betonu klasy min. B-45 140,70 my,
e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych, kielichowych,

okragtych DN 0,5 z betonu klasy min. B-45 197,20 my,
e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych, kielichowych,

okragtych DN 0,4 z betonu klasy min. B-45 458,80 my
e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych, kielichowych,

okragtych DN 0,3 z betonu klasy min. B-45 271,60 my
o studnie wtazowe kanalizacyjne betonowe o $rednicy & 1200 mm

z bet. kl. B-45 (C35/45) zamkniete wtazem betonowym na zwezce 10 szt.
¢ studnie wtazowe kanalizacyjne betonowe o $rednicy & 1500 mm

z bet. kl. B-45 (C35/45) zamkniete wlazem betonowym na zwezce 8 szt.
e grawitacyjne przykanaliki deszczowe z rur PVC & 200*5,9 mm

rury o $ciance litej SDR 34 SN8 60 szt./429,70 my
e wpusty deszczowe & 0,5 m (& 0,6m) betonowe z nasadg zeliwng z wpustem

chodnikowym (kombinowana) i osadnikiem min. 0,50 m 60 szt.
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osadnik szlamowy Os o pojemnosci 25,0 m? o rzucie w ksztatcie prostokata

o wymiarach 5,66x2,36 m i gtebokosci 3,48 m p.p.t. 1 kpl.
separator bezfiltrowy, cyrkulacyjno — koalescencyjny Sep o srednicy

wewnetrznej & 3,0 m i gtebokosci catkowitej 4,27 m p.p.t., wraz ze zbiornikiem

na olej o $rednicy wewn. & 2,0 m, stanowigcy komplet zakupiony u producenta 1 kpl.
studzienka kontrolno-pomiarowa Dp wtazowa kanalizacyjna betonowa

o $rednicy & 2000 mm z bet. kl. B-45 (C35/45), zamknieta wtazem betonowym

na zwezce 1 szt.
wylot kanalizacji deszczowej do rowu odprowadzajgcego wody opadowe
- Adaptacja — $rednica wylotu & 1,5 m 1 kpl.

zbiornik retencyjno-chtonny ZRC-01, stanowigcy niezalezng budowle o wymiarach jak

w cz. rysunkowej i wyposazeniu przedstawionym w dalszej czesci niniejszego

opisu oraz pojemnosci retencyjnej rownej Vzg = 2288,3 m? i powierzchni zajetej

przez zbiornik wraz z ogrodzeniem zbiornika Fzg = 2492,0 m? 1 kpl.

. sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowa przepompownia sciekéw i komorg zasuw

grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur z PVC-u kielichowych, okragtych, o wymiarach

@315%9,2mm, SDR34, SN8, Litych 35,00 my,
grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur z PVC-u kielichowych, okrggtych, o wymiarach
@200%5,9mm, SDR34, SN8, Litych 440,50 my,
studzienki wtazowe kanalizacyjne z betonu C35/45 (B-45) o $rednicy & 1200 mm -

- zamkniete wtazem betonowym na zwezce 67 szt.
rurocigg ttoczny & 110 PE100 SDR17 668,0 my
przepompownia $ciekow sanitarnych PK-O1 - komora pomp z polimerobetonu

o srednicy & 1500 mm, H.=4,55 m 1 szt.
komora zasuw KZPK-O1 z betonu o $rednicy & 1200 mm, H.=2,10 m 1 szt.

. sie¢ wodociggowa wraz z hydrantami p. pozarowymi i armaturg sieciowa

sie¢ wodociggowa z rur & 110 PE100 SDR17 1862,80 my
hydranty nadziemne wraz z zasuwami i ksztaltkami 14 szt.

1.3.2 Rozmiar inwestycji dla Obszaru nr 1 ETAP Il

A.

sie¢ kanalizacji deszczowej
grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych, kielichowych,

okragtych DN 0,6 z betonu klasy min. B-45 170,90 my,
grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych, kielichowych,
okragtych DN 0,5 z betonu klasy min. B-45 440,00 m,
grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych, kielichowych,
okragtych DN 0,4 z betonu klasy min. B-45 226,00 my
grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych, kielichowych,
okragtych DN 0,5 z betonu klasy min. B-45 213,00 my

. sie¢ kanalizacji sanitarnej

grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur z PVC-u kielichowych, okragtych, o wymiarach

@200%5,9mm, SDR34, SN8, Litych 1039,20 my
studzienki wlazowe kanalizacyjne z betonu C35/45 (B-45) o $rednicy & 1200 mm -
- zamkniete wtazem betonowym na zwezce 21 szt.

. sie¢ wodociagowa wraz z hydrantami p. pozarowymi i armaturg sieciowg
sie¢ wodociggowa z rur @ 110 PE100 SDR17 469,20 my
sie¢ wodociggowa z rur @ 90 PE100 SDR17 393,90 m,
hydranty nadziemne wraz z zasuwami i ksztattkami 6 szt.

1.3.3 Rozmiar inwestycji dla Obszaru nr 2

A.

sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z urzgdzeniami i infrastrukturg towarzyszaca
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e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych, kielichowych,

okragtych DN 1,5 z betonu klasy min. B-45 19,50 my,
e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych, kielichowych,

okragtych DN 1,2 z betonu klasy min. B-45 395,50 m,
e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych, kielichowych,

okragtych DN 0,8 z betonu klasy min. B-45 342,00 my
e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych, kielichowych,

okragtych DN 0,6 z betonu klasy min. B-45 146,30 my,
e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych, kielichowych,

okragtych DN 0,5 z betonu klasy min. B-45 354,00 my,
e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych, kielichowych,

okragtych DN 0,4 z betonu klasy min. B-45 558,40 m,
e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych, kielichowych,

okragtych DN 0,3 z betonu klasy min. B-45 750,60 my
o studnie wlazowe kanalizacyjne betonowe o $rednicy & 1200 mm

z bet. kl. B-45 (C35/45) zamkniete wlazem betonowym na zwezce 83 szt.
o studnie wlazowe kanalizacyjne betonowe o $rednicy & 1500 mm

z bet. kl. B-45 (C35/45) zamkniete wlazem betonowym na zwezce 8 szt.
e grawitacyjne przykanaliki deszczowe z rur PVC & 200*5,9 mm

rury o $ciance litej SDR 34 SN8 28 szt./159,60 my
e wpusty deszczowe & 0,5 m (& 0,6m) betonowe z nasadg zeliwng z wpustem

chodnikowym (kombinowana) i osadnikiem min. 0,50 m 125 szt.
e osadnik szlamowy Os o pojemnosci 30,0 m? o rzucie w ksztatcie prostokata

o wymiarach 5,66x2,36 m i glebokosci 4,23 m p.p.t. 1 kpl.

e separator bezfiltrowy, cyrkulacyjno — koalescencyjny Sep o $rednicy

wewnetrznej & 3,0 m i gtebokosci catkowitej 4,70 m p.p.t., wraz ze zbiornikiem

na olej o $rednicy wewn. & 2,0 m, stanowigcy komplet zakupiony u producenta 1 kpl.
e studzienka kontrolno-pomiarowa Dp wtazowa kanalizacyjna betonowa

o $rednicy & 2000 mm z bet. kl. B-45 (C35/45), zamknieta wtazem betonowym

na zwezce 1 szt.
¢ wylot kanalizacji deszczowej do rowu odprowadzajgcego wody opadowe
- Adaptacja — srednica wylotu & 1,4 m 1 kpl.

e zbiornik retencyjno-chtonny ZRC-02, stanowigcy niezalezng budowle o wymiarach jak
w cz. rysunkowej i wyposazeniu przedstawionym w dalszej czesci niniejszego
opisu oraz pojemnosci retencyjnej rownej Vzg = 2672,2 m® i powierzchni zajetej
przez zbiornik wraz z ogrodzeniem zbiornika Fzg = 3130,3 m? 1 kpl.

B. sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowg przepompownia sciekéw i komorg zasuw
e grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur z PVC-u kielichowych, okragtych, o wymiarach

@200x5,9mm, SDR34, SN8, Litych - 2558,50 m,
¢ studzienki wtazowe kanalizacyjne z betonu C35/45 (B-45) o $rednicy & 1200 mm -
- zamkniete wtazem betonowym na zwezce - 52 szt.
e rurocigg tloczny & 110 PE100 SDR17 - 682,1 my
e przepompownia $ciekéw sanitarnych PK-O2 - komora pomp z polimerobetonu
o $rednicy & 1500 mm, H.=5,73 m -1 szt.
e komora zasuw KZPK-O1 z betonu o srednicy & 1200 mm, H.=2,10 m -1 szt.

C. sie¢ wodociggowa wraz z hydrantami p. pozarowymi i armatura sieciowg

sie¢ wodociggowa z rur @ 110 PE100 SDR17 -1911,30 my
sie¢ wodociggowa z rur @ 90 PE100 SDR17 - 344,50 my,
¢ hydranty nadziemne wraz z zasuwami i ksztattkami - 18 szt.
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2.0 Forma architektoniczna i funkcje obiektu

2.1 Obszar i zakres zadania

Obszar objety niniejszg koncepcjg obejmuje rejon wezta na autostradowego we wsi Dgbréwka Gérna
i Rogéw Opolski w gminie Krapkowice i podzielony jest na dwa niezalezne obszary: Obszar nr 1
i Obszar nr 2, zgodnie z mapg przedstawiong na rysunku na stronie 5 niniejszego opisu. Obszar
obejmuje tereny w rejonie skrzyzowania autostrady A4 z drogg krajowg nr 45 (Obszar 2, tereny
ofertowe nr: A, B, C, D i F) oraz tereny przylegajgce do ul. Lesnej po jej potudniowej stronie i dalej do
linii obszaru lesnego oraz tereny na wschéd od drogi krajowej nr 45 az do drogi lokalnej oznaczonej
w zmianie z 2012 r. MZP jako ,2KL” (Obszar 1, tereny ofertowe nr: G, Hi I).

2.2 Dane geologiczne

Na etapie wykonywania niniejszej koncepcji nie wykonano dokumentacji geotechnicznej. Zakfada sie,
ze szczegbtowe rozpoznanie terenu pod wzgledem warunkéw hydrogeologicznych, w tym badania
makroskopowe gruntu pod katem przydatnosci do zasypki wykopow dla kanalizacji i wodociggu w linii
tras projektowanych sieci [no$nosc¢, kategoria gruntu] oraz dla potrzeb okreslenia wodochtonnosci
warstw zalegajacych w dnie zbiornikow retencyjno-chtonnych (ZRC-O1 i ZRC-02), zostang wykonane
na etapie wykonywania szczegotowych projektéw budowlanych dla zakresu obszaréw wyznaczonych
przez Inwestora.

2.3 Istniejgce uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym terenie wystepuja:
e sie¢ komunikacyjna:

Na obszarze objetym niniejszg koncepcjg znajduja sie:

— autostrada A4 relacji Wroctaw-Krakéw,

— droga krajowa nr 45 relacji Opole-Raciboérz,

— ul. Lesna, biegngca do m. Rogéw Opolski, bedgca drogg gminng o nawierzchni asfaltowej
(oznaczong w zatgczniku graficznym do UCHWALY NR XI1/170/2012 Rady Miejskiej w
Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego w rejonie wezta na autostradzie we wsi Dgbréwka Gérna i
Rogéw Opolski w gminie Krapkowice) jako ,KL”,

— odcinki drog polnych o nawierzchni gruntowej i ttuczniowo-zwirowej, szczegoélnie na Obszarze nr 1,

¢ sie¢ wodociggowa:

Na obszarze objetym projektem wystepuje czynna sie¢ wodociggowa o Srednicach i oznaczeniach:

»w200”, ,w160”, ,w110”, ,w100”, ,w80” i ,w63”, wraz z hydrantami i armaturg, ktérej przebieg

uwidoczniony jest na mapach syt.-wys. w skali 1:1000,

e kanalizacia sanitarna grawitacyjna i tloczna wraz z sieciowymi przepompowniami Sciekow
sanitarnych:

Na obszarze objetym projektem wystepuje kanalizacja sanitarna grawitacyjna & 160 i @200 PVC,

ktérej przebieg pokazano na mapie syt.-wys. w skali 1:1000 wraz sieciowg przepompownig sciekow

sanitarnych na dziatce nr 163/1 oraz rurociggiem ttocznym @90,

¢ kanalizacja deszczowa wraz z przepustami drogowymi dla obstugi pasa autostrady A4

Na obszarze objetym projektem wystepuje kanalizacja deszczowa grawitacyjna dla obstugi pasa

autostrady A4 oraz skrzyzowania autostrady A4 z DK45 — poza zasiegiem opracowania niniejszej

koncepciji,

¢ linie kablowe telekomunikacyjne i Swiattowodowe,

¢ linie kablowe elektroenergetyczne niskiego napiecia (eNN) i wysokiego napiecia (eWN),

¢ linie elektroenergetyczne napowietrzne niskiego i wysokiego napiecia

Trasy istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz istniejgcych urzadzeh na obszarze

objetym niniejszg koncepcjg przedstawione zostaly na zatgczonych mapach sytuacyjno -

wysokosciowych w skali 1:000, zatgczonych do cz. rysunkowej niniejszego opracowania.

Na terenie objetym inwestycja nie przewiduje sie rozbiérek istniejacych obiektéw
budowlanych.
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2.4 Ustalenia dot. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

W tekscie UCHWALY NR XII/170/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 r. w
sprawie zmiany miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego w rejonie wezta na
autostradzie we wsi Dgbrowka Gorna i Rogow Opolski w gminie Krapkowice zapisano:

§ 7. Ustalenia dot. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

1. Ochronie podlega stanowisko archeologiczne nr A-513/79 oznaczone na rysunku zmiany planu
(osada Sredniowieczna z XllI-XIVw.) na terenie A5 BSP, KPC, KPO, KPS i 2KL.

2. Nakazuje sie prace ziemne w zabytku archeologicznym i jego otoczeniu prowadzi¢ pod nadzorem
archeologicznym, a po odkryciu nawarstwien kulturowych przeprowadzi¢ badania ratownicze, przed
w/w nalezy uzyskac pozwolenia konserwatorskie na prace w zabytku.

3. Odkrycie przedmiotéw przypuszczalnie zabytkowych w trakcie prowadzenia robét budowlanych i
ziemnych wymaga :

1) wstrzymania robdt moggcych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;

3) niezwtocznego powiadomienia Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Burmistrza
Krapkowic.

Rozpatrujgc czesé rysunkowg do niniejszej koncepciji, stanowisko to potozone jest w Obszarze nr 1
(patrz rys. nr 2), na odcinku od studni D8 (S6) do potowy odlegtosci pomiedzy studniami: D9
(S11)+D10 (S12).

Inwestycja zlokalizowana jest poza terenem szkéd goérniczych.

2.5 Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie

W tekscie UCHWALY NR XII/170/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 r. w
sprawie zmiany miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego w rejonie wezta na
autostradzie we wsi Dgbréwka Goérna i Rogow Opolski w gminie Krapkowice zapisano:

§ 8. Ustalenia dot. granic i sposoboéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajgcych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw (w tym terendw i obszaréw narazonych na
niebezpieczeristwo powodzi).

1. Czesc¢ terenu objetego zmiang planu potozona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
,Bory Niemodlinskie” i podlega ochronie w zakresie wynikajgcym z ustalenn planu i przepisow
szczegolnych.

2. Ochronie podlega potozony w cafo$ci w granicach planu, znajdujgcy sie na obszarze gminy, Gtowny
Zbiornik Wéd Podziemnych — Subzbiornik 335 Krapkowice — Strzelce Opolskie wraz z Gtdwnym
Zbiornikiem Wéd Podziemnych GZWP 333 Opole Zawadzkie (oraz w bezposredniej bliskoSci granic
GZWP Nr 332 Subniecka Kedzierzyn Gtubczyce), stanowigcy obszar wysokiej ochrony wod
podziemnych oraz obszar ochrony wéd powierzchniowych zlewni rzeki Odry w zakresie ustalonym w
niniejszym planie i przepisach szczegdlnych.

3.0 Ukilad konstrukcyjny obiektu dla sieci i urzadzen kanalizacji
deszczowej

3.1 Przebieg projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i lokalizacja zbiornikéw

Sie¢ i przykanaliki kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

Trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej dla obszaréw oznaczonych jako ,Obszar 1” i ,Obszar

2” projektuje sie umiejscowi¢ w nastepujgcy sposob:

— W pasie jezdni istniejgcej drogi o nawierzchni asfaltowej (ul. Lesna) — odcinek nr 4 — ze wzgledu na
istniejace w poboczach tej drogi instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjng
i elektroenergetyczng,

— tam, gdzie projektowane sg nowe odcinki drég, tzn.: odcinek 1, odcinek 3 i odcinek 4, sie¢
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi zaprojektowano w
projektowanym pasie nawierzchni ciggéw pieszo rowerowych,

— na pozostatym obszarze sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano wzdtuz granic terendow
ofertowych, uwzgledniajgc wstepne podziaty na obszary tych terenéw oraz,

Przedsiebiorstwo Inzynierii Srodowiska "ERGRA" Sp. z 0.0., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 80; 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: info@ergra.pl

10


file:///D:/ERWIN-DOKUMENTACJE%20PROJEKTOWE/KSSE%20S.A.%20Katowice_SAG%20Olszowa/Teczki_opisy_zbiornik+KD/info@ergra.pl

Stadium dokumentacji: KONCEPCJA PROJEKTOWA
Nazwa dokumentaciji: ,Koncepcja sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociggowej na terenie - Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie wezta autostradowego
Dabrowka i drogi krajowej DK45”
Czes$¢é dokumentaciji: Koncepcja sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociagowej na terenie — Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej — Podstrefy Gliwickiej w Katowicach w rejonie wezta autostradowego Dabréwka i drogi krajowej
nr 45” Opis techniczny + cze$¢ graficzna
— wazdtuz istniejgcej autostrady A4, uwzgledniajgc konieczne pasy terenu wylgczone z inwestycji -
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. - Art. 43 ust.1

— dla zbiornika retencyjno-chfonnego oraz urzgdzen do podczyszczania sSciekéw deszczowych
nalezy zaprojektowa¢ w przysziosci odcinki drég dojazdowych i plac manewrowy dla obstugi
urzadzen — nie pokazane w niniejszej koncepcji ze wzgledu na przejrzysto$¢ rysunkow,

Projektowane trasy oraz gtebokosci posadowienia kanatéw grawitacyjnych kanalizacji deszczowej
przedstawiono na mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:1000 —rys. nr 2, 3 i 4.

Zbiorniki retencyjno-chtonne dla Obszaréow 1i2 — ZRC-O1 i ZRC-02

Zastosowane urzgdzenia do podczyszczania wbéd opadowych i roztopowych (separator bezfiltrowy,
cyrkulacyjno-koalescencyjny wraz ze zbiornikiem na olej + osadnik szlamowy) oraz szczelny uktad
kolektorow kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i studzienkami wpustéw
deszczowych, zostaty zaprojektowane w sposéb pozwalajgcy zebra¢ wszystkie wody opadowe z
terenéw Obszaru nr 1 i Obszaru nr 2 w jedno miejsce dla kazdego z tych obszaréw. Zbiorniki
zlokalizowano w sposob umozliwiajgcy swobodny dojazd oraz w miejscach najkorzystniejszych pod
wzgledem ukfadu wysokosciowego we wspéipracy z siecig kanalizacji deszczowej, po jednym
zbiorniku dla kazdego z obszaréw. Lokalizacje tras sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjno-
chtonnego wraz z urzgdzeniami do podczyszczania pokazano na rysunku nr 2i 3..

3.2 Roboty ziemne — wykopy - zbiornik retencyjno-chtonny

Wykopy pod zbiorniki retencyjno-chtonne realizowane bedg w wykopach otwartych
szerokoprzestrzennych o nachyleniach $cian zgodnie z nachyleniem skarp zbiornika (po
uwzglednieniu grubosci podsypki i umocnien na skarpach). Profilowanie powierzchni skarp i dna
zbiornika z grubsza sprzetem mechanicznym (koparkami); ostateczne pod utozenie geowtdkniny
reczne do nachylenia i powierzchni wg zabitych tawic”. Wierzchnia warstwa humusu zostanie
zdjeta, na czas prac budowlanych pryzmowana, a nastepnie po zakonczeniu rob6t montazowych
ponownie bedzie uzyta do przykrycia gruntu w pasie prowadzonych robét wokaét zbiornika ret.-cht. oraz do
wypetnienia otworéw w ptytach azurowych wyscielajgcych skarpy zbiornika. Nadmiar gruntu wydobytego
z wykopu dla zbiornika wykorzystany bedzie czesciowo do uzupetnienia nasypu korpusu drogi gminnej
(zgodnie z zapisami projektu i przedmiaru robét branzy drogowej), natomiast znaczna czes$¢ gruntu z
wykopu pod zbiornik zostanie odwieziona poza teren budowy i wykorzystana do podniesienia terenu i
likwidacji lokalnych zagtebien terenu na terenie strefy krapkowickiej (po uzgodnieniu z U.G. w
Krapkowicach oraz Wydziatem Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

3.3 Roboty ziemne — wykopy — sie¢ kanalizacyjna deszczowa

Wykopy pod rurociggi kanalizacji deszczowej beda realizowane w wykopach otwartych o $cianach
pionowych, ubezpieczonych wypraskami stalowymi Ilub skrzyniowymi obudowami stalowymi.
Wierzchnia warstwa humusu zostanie zdjeta, na czas prac budowlanych pryzmowana, a nastepnie
po zakonczeniu robét montazowych ponownie bedzie uzyta do przykrycia gruntu w pasie prowadzonych
robot.

3.4 Roboty ziemne — podsypka - sie¢ kanalizacyjna deszczowa

Podsypke stanowi¢ mogg piaski grubo-, Srednio- lub drobnoziarniste. Podsypka powinna by¢
zageszczona natychmiast po wbudowaniu. Zageszczenie podtoza i podsypki powinno by¢ nie
mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor'a, a w przypadku utoZenia przewodu pod droga,
wskaznik zageszczenia |s nie moze byé mniejszy niz wynika to z gtebokoéci utozenia przewodu
w wykopie oraz kategorii ruchu. Grubos¢ podsypki dla kanalizacji deszczowej wynosi¢ powinna min.
15cm.

3.5 Roboty ziemne — obsypka wokét rury — sie¢ kanalizacji deszczowej

W celu osiggniecia nalezytego oparcia bocznego dla zaktadanych w wykopie rur, nalezy wykona¢ po
ich obu stronach obsypke z materiatu piaszczystego. Projektowana grubos¢ obsypki ponad wierzch
rury dla wykonania wszystkich rurociggéw wynosi 30cm. Obsypke nalezy zagesci¢ do stopnia 1520,95.
Uzyty materiat na podsypke i obsypke oraz sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac
uszkodzenia utozonych rurociggdéw i obiektéw na przewodach. Materiatem obsypki przewoddéw
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, niezbrylony (takze zmarzniety), bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-B-03020.
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3.6 Roboty ziemne — zasypka wykopu — sie¢ i przykanaliki kanalizacji deszczowej

Zasypanie pozostatej czesci wykopu nalezy wykonaé warstwami. Grubo$¢ warstw nie powinna byc¢

wieksza niz:

- 0,15 m przy zageszczaniu recznym

- 0,30m przy zageszczaniu mechanicznym

Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia |, uzaleznionego od pofozenia

warstwy w profilu, i tak:

— dlawarstwy 0,0 + 0,2 p.p.t. - 121,00

— dlawarstwy 0,2 + 1,5 p.p.t. - 120,97

— dla warstwy 1,5 + do spagu zasypki wykopu - 120,95

Zasypke nalezy wykona¢ do rzednej wymaganej w projekcie po uwzglednieniu warstw projektowanej

nawierzchni lub humusu. Jednakze dopuszcza sie réznice od rzednych projektowych, jezeli bedg one

uzasadnione roznicami rzednych terenu, bezposrednio sasiadujgcymi z obszarem prowadzonych
prac.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na krzyzujgce sie

z projektowanymi sieciami projektowane do wykonania przewody wodociggowe i przewody kanalizacji

sanitarnej.

4.0 Uktad konstrukcyjny obiektu dla sieci i urzadzen kanalizacji
sanitarnej

4.1 Przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i lokalizacja przepompowni sciekow
sanitarnych

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej

Trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaréw oznaczonych jako ,Obszar 1” i ,Obszar

2" projektuje sie umiejscowi¢ w nastepujgcy sposob:

— tam, gdzie projektowane sg nowe odcinki drég, tzn.: odcinek 1, odcinek 3 i odcinek 4, sie¢
kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w poboczu ziemnym, po zewnetrznej stronie projektowanych
paséw nawierzchni ciggow pieszo rowerowych, w odlegtosci ~1,50+2,00m od projektowanej
kanalizacji deszczowej i réwnolegle do przebiegu kanalizacji deszczowej,

— na pozostalym obszarze sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wzdtuz granic terendéw
ofertowych, uwzgledniajgc wstepne podziaty na obszary tych terenéw, w odlegtosci ~2,0+3,0m od
projektowanej kanalizacji deszczowej i rownolegle do przebiegu kanalizacji deszczowej,

— wzdtuz istniejgcej autostrady A4, w odlegtosci ~2,0+3,0m od projektowanej kanalizacji deszczowej i
réwnolegle do przebiegu kanalizacji deszczowej, uwzgledniajgc konieczne pasy terenu wytgczone
z inwestycji - Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. - Art. 43 ust.1

— dla projektowanej przepompowni $ciekdw sanitarnych nalezy zaprojektowa¢ w przysztosci odcinki
drég dojazdowych i plac manewrowy dla obstugi przepompowni jako wspdlny dla urzadzen do
podczyszczania $ciekdw deszczowych — nie pokazane w niniejszej koncepcji ze wzgledu na
przejrzystosé rysunkow,

— rurociggi ttoczne projektuje sie poprowadzi¢:
¢ dla Obszaru nr 1: we wspolnym wykopie z projektowang kanalizacjg sanitarng na catej dtugosci

projektowanego odcinka, z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji sanitarnej ,ks200” w ul. Lesnej
(punkt t18),

e dla Obszaru nr 2: czesciowo we wspdlnym wykopie z projektowang kanalizacjg sanitarng na
odcinku pomiedzy przepompownig PK-O2 a studnig kanalizacji sanitarnej S9; na pozostatym
odcinku rurocigg ttoczny projektowany jest w poboczu istniejgcych i projektowanych drég
lokalnych, z wtgczeniem do istniejgcej kanalizacji sanitarnej ,ks200” w studni S-istn.

Projektowane trasy oraz gtebokosci posadowienia kanatéw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej
przedstawiono na mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:1000 —rys. nr 2, 3 i 4.

Przepompownie sieciowe sciekéw sanitarnych dla Obszaréw 1i 2 — PK-O1 i PK-O2

Projektowane przepompownie sciekéw sanitarnych PK-O1 i PK-O2 wraz z komorami zasuw KZPK-O1
i KZPK-O2 oraz szczelny uktad kolektorow kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami rewizyjnymi i
studzienkami wpustéw deszczowych, zostaty zaprojektowane w sposéb pozwalajagcy zebra¢ wszystkie
powstajgce Scieki sanitarne (bytowo-gospodarcze) z terenéw Obszaru nr 1 i Obszaru nr 2 w jedno
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miejsce dla kazdego z tych obszaréw. Przepompownie zlokalizowano w sposdb umozliwiajgcy

swobodny dojazd oraz w miejscach najkorzystniejszych pod wzgledem uktadu wysokosciowego we

wspétpracy z siecig kanalizacji sanitarnej, po jednej przepompowni dla kazdego z obszaréw.

Lokalizacje tras sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni pokazano na rysunku nr 2i 3..

4.2 Roboty ziemne — wykopy — przepompownie $ciekéw sanitarnych

Wykopy pod zbiorniki przepompownie $ciekéw sanitarnych PK-O1 i PK-O2 nalezy rozpoczaé od

geodezyjnego wytyczenia osi gtdéwnych obiektu w stosunku do granic dziatek, tak jak wynika to

z planéw zagospodarowania dziatek przepompowni. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do prac zwigzanych

z wykonaniem wykopu pod zbiornik przepompowni, tzn.:

1. wykona¢ zdjecie humusu lub istniejgcej, utwardzonej nawierzchni gruntowej na powierzchni
obrysu zabicia grodzic + ~1 m naddatku, wykona¢ umocnienie $cian wykopu poprzez zabicie
kafarem lub wprowadzenie wibromtotem z poziomu wyréwnanego terenu grodzic G62 do
gtebokosci 10,0 m pod poziomem istniejgcego terenu,

2. wykona¢ wykop pod wykonanie konstrukcji zelbetowej piyty dennej dla posadowienia
przepompowni,

3. zatozy¢ rame rozpierajgcg gorng 1,0 m ponizej istniejacego terenu oraz na dalszym etapie
pogtebiania wykopu ramy rozpierajgce dolne (na rzednej zblizonej do poziomu spodu piyty
docigzajgcej przepompowni - dla I-szej fazy betonowania),

4. po wykonaniu wykopu do planowanej rzednej posadowienia warstwy chudego betonu
i jego odwodnieniu pompg zatapialng (dla przepompowni moze zaistnie¢ konieczno$¢ uprzedniego
wykonania fawy stabilizujgcej dno i stanowigcej warstwe drenazowg z mieszanki ttuczniowej),
nalezy przystapi¢ do wykonania warstw chudego betonu oraz zelbetowej ptyty dennej wykonanej
w dwoch fazach, jak przedstawiono w czesci rysunkowej (ptyty fundamentowe — zbrojenie i
konstrukcja),

5. po uzyskaniu dla ptyt fundamentowych wytrzymatosci gwarantowanej betonu mozna dokona¢
demontazu dolnej ramy i rozpoczgé wykonywanie zasypki wykopu warstwami 20+30 cm
zageszczajac je do wskaznika 1s=0,98. Zasypke wykonac¢ do poziomu krééca ttocznego, po czym
zdemontowaé ramy goérne i wyciagng¢ grodzice G62,

6. obsypa¢ przepompownie do poziomu warstwy odsgczajgcej dla podbudowy tluczniowej placu
utwardzonego, wykonujgc uprzednio odcinki kanalizacji grawitacyjnej i ttoczne;.

Wytyczne wykonawstwa konstrukcji stalowych.

Scianki szczelne zaprojektowano z z grodzic G62 ze stali St3SX jako wolnopodparte goérg ramg z
profili stalowych a dotem gruntem. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi¢ bedzie rama rozpierajgca
dolna.

Konstrukcja ram: ramy gorne z profili (dwuteownikow szerokostopowych) HEA200, ramy dolne z profili
HEA 300 ze stupkami z 2 [160 potgczonych w przekrdj skrzynkowy [].

Klasa konstrukcji spawanej 3 — wg zat. A2 PN-B-06200:2002.

Wymogi spawalnicze: nie przewiduje sie specjalnych instrukcji spawania. Klasa ztgczy wg
PN-78/M-69011 — dla spoin pachwinowych E. Potgczenia wykona¢ zgodnie z PN-B06200:2002.
Konstrukcje umocnienia scian wykopu przepompowni zaprojektowano ze stali St3SX, elektrody:
ER1.46.

Powyzsze wytyczne nie stanowig projektu organizacji i technologii budowy oraz montazu. Roboty
mozna wykonywaé w innej, podyktowanej mozliwosciami Wykonawcy robdt kolejnosci, przy
zachowaniu bezpieczenstwa pracy (BHP) oraz warunkéw i norm technicznych wykonania

i odbioru tego typu robét.

Wierzchnia warstwa humusu zostanie zdjeta, na czas prac budowlanych pryzmowana, a nastepnie
po zakonczeniu robét montazowych ponownie bedzie uzyta do przykrycia gruntu w pasie prowadzonych
robot wokdt przepompowni. Nadmiar gruntu wydobytego z wykopu dla przepompowni zostanie
odwieziony poza teren budowy i wykorzystana do podniesienia terenu i likwidacji lokalnych zagtebien
terenu na terenie strefy krapkowickiej (po uzgodnieniu z U.G. w Krapkowicach oraz Wydziatem
Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

4.3 Roboty ziemne — wykopy — sie¢ kanalizacyjna sanitarna

Wykopy pod rurociggi kanalizacji sanitarnej wykonywac¢ zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie
3.3 niniejszego opisu technicznego.
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4.4 Roboty ziemne — podsypka — sie¢ kanalizacyjna sanitarna

Rodzaj podsypki, zageszczenie oraz grubo$¢ wykonywaé zgodnie z opisem przedstawionym w
punkcie 3.4 niniejszego opisu technicznego.

4.5 Roboty ziemne — obsypka wokét rury — sieé kanalizacyjna sanitarna

Obsypka z materiatu piaszczystego oraz projektowana grubos¢ obsypki ponad wierzch rury dla
wykonania wszystkich rurociggéw, a takze stopien zageszczenia obsypki i parametry gruntu
stuzgcego do wykonania obsypki - zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 3.5 niniejszego opisu
technicznego.

4.6 Roboty ziemne — zasypka wykopu — sieé¢ kanalizacyjna sanitarna

Zasypanie pozostatej czesci wykopu, grubos¢ warstw oraz wskaznik zageszczenia |, uzalezniony od
potozenia warstwy w profilu — zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 3.6 niniejszego opisu
technicznego.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdélng uwage na krzyzujgce sie
z projektowanymi sieciami projektowane do wykonania przewody wodociggowe i przewody kanalizacji
deszczowej.

5.0 Uklad konstrukcyjny obiektu dla sieci wodociggowej

5.1 Przebieg projektowanej sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa rozdzielcza

Trasy projektowanej sieci wodociggowej rozdzielczej dla obszaréw oznaczonych jako ,Obszar 17 i

,Obszar 2” projektuje sie umiejscowi¢ w nastepujgcy sposob:

— tam, gdzie projektowane sg nowe odcinki drég, tzn.: odcinek 1, odcinek 3 i odcinek 4, sie¢
wodociggowg rozdzielczg wraz z hydrantami p.pozarowymi zaprojektowano w poboczu ziemnym,
po zewnetrznej stronie projektowanych paséw nawierzchni ciggéw pieszo rowerowych, w
odlegtosci ~1,50m od projektowanej kanalizacji deszczowej i rownolegle do przebiegu kanalizacji
deszczowej — dla Obszaru nr 2, bgdz w poboczu ziemnym, po drugiej stronie pasa jezdni — dla
Obszaru nr 1. Projektowana sie¢ wodociggowa miesci sie jednak zawsze w granicach dziatek
wyznaczonych dla nowoprojektowanych paséw drogowych.

— na pozostatym obszarze sie¢ wodociggowg zaprojektowano wzdtuz granic terenéw ofertowych,
uwzgledniajgc wstepne podziaty na obszary tych terenéw, w odlegtosci ~1,5+2,0m od
projektowanej kanalizacji deszczowej i réwnolegle do przebiegu kanalizacji deszczowej lub tez jako
sie¢ biegngcag w oddzielnym, niezaleznym wykopie, nie zwigzang swym przebiegiem z pozostata,
projektowang infrastrukturg techniczng

— wzdtuz istniejgcej autostrady A4 (na Obszarze nr 2), w odlegtosdci ~1,5+2,0m od projektowanej
kanalizacji deszczowej i rownolegle do przebiegu kanalizacji deszczowej, uwzgledniajgc konieczne
pasy terenu wytgczone z inwestycji - Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. - Art.
43 ust.1,

— wzdtuz istniejgcej drogi krajowej nr 45 (na Obszarze nr 1), jako sie¢ biegngcg w oddzielnym,
niezaleznym wykopie, nie zwigzang swym przebiegiem z pozostatg, projektowang infrastrukturg
techniczng, uwzgledniajgc konieczne pasy terenu wylgczone z inwestycji - Ustawa o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 r. - Art. 43 ust.1,

— dla Obszaru nr 1 zaprojektowano sie¢ wodociggowg takze dla ETAPU Il-go, ktéry wg autora
niniejszej Koncepcji nalezy wykona¢ w terminach pdzniejszych, po zrealizowaniu zakresu
rzeczowego dla ETAPU I-go; sie¢ wodociggowg dla ET. Il-go zaprojektowano wzdtuz granic
terendw ofertowych, uwzgledniajgc wstepne podziaty na obszary tych terenéw, w odlegtosci
~1,5+2,0m od projektowanej kanalizacji deszczowej i réwnolegle do przebiegu kanalizacji
deszczowej lub tez jako sie¢ biegngca w oddzielnym, niezaleznym wykopie, nie zwigzang swym
przebiegiem z pozostata, projektowang infrastrukturg techniczng,

— projektowane sieci wodociggowe planuje sie wilgczyé do istniejgcej sieci wodociggowej w
nastepujgcych miejscach:

e dla Obszaru nr 1 do istniejgcej sieci wodociggowej ,w200”, biegngcej w pasie drogowym
ul. Lesnej, w punktach: punkt wl iw24,
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o dla Obszaru nr 2 do istniejgcej sieci wodociggowej ,w200”, biegngcej w okolicach przejscia pod
autostradg A4 i projektowanego zbiornika retencyjno-chionnego, po terenie ofertowym nr ,C”, w
punktach: punkt wl i w40,

Przebieg nowych tras sieci wodociggowej rozdzielczej zaprojektowano w ten sposob, aby tworzyty
ukfad pierécieniowy (jak dla Obszaru nr 1) oraz uktad pierscieniowo-promienisty (jak dla Obszaru nr 2)

Projektowane trasy sieci wodociggowej rozdzielczej przedstawiono na mapach sytuacyjno -
wysokosciowych w skali 1:1000 —rys. nr 2, 3i 4.

5.2 Roboty ziemne — wykopy — sie¢ wodociggowa

Wykopy pod rurociagi sieci wodociggowej wykonywa¢ zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie
3.3 niniejszego opisu technicznego.

5.3 Roboty ziemne — podsypka — sieéwodociggowa

Rodzaj podsypki, zageszczenie oraz grubo$é wykonywacé zgodnie z opisem przedstawionym w
punkcie 3.4 niniejszego opisu technicznego.

5.4 Roboty ziemne — obsypka wokét rury — sie¢ wodociggowa

Obsypka z materiatu piaszczystego oraz projektowana grubosé obsypki ponad wierzch rury dla
wykonania wszystkich rurociggéw, a takze stopien zageszczenia obsypki i parametry gruntu
stuzgcego do wykonania obsypki - zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 3.5 niniejszego opisu
technicznego.

5.5 Roboty ziemne — zasypka wykopu — sie¢ kanalizacyjna sanitarna

Zasypanie pozostatej czesci wykopu, grubos¢ warstw oraz wskaznik zageszczenia s, uzalezniony od
potozenia warstwy w profilu — zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 3.6 niniejszego opisu
technicznego.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zwréci¢é szczegdélng uwage na krzyzujgce sie
z projektowanymi sieciami projektowane do wykonania przewody wodociggowe i przewody kanalizacji
deszczowej.

6.0 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne dla sieci i urzadzen
kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociggowej wraz
z pozostalg infrastrukturg towarzyszaca. Opis techniczny
najwazniejszych elementow projektu

6.1 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne dla sieci i urzadzen kanalizacji
deszczowej

6.1.1 Lokalizacja obiektow kanalizacji deszczowej oraz urzadzen do podczyszczania wod deszczowych i zbiornikéw
retencyjno-chtonnych

Po zakonczeniu budowy drog dla projektowanych odcinkéw nr 1, 3 i 4 wraz z ciggami pieszo-
rowerowymi (wg opracowania branzy drogowej) z masy asfaltobetonowej o przekroju daszkowym
(droga) i jednospadowym (cigg pieszo-rowerowy), zakonczonych kraweznikiem drogowym po obydwu
stronach jezdni oraz na obwodzie drogi dojazdowej do zbiornikéw, wody opadowe i roztopowe hie
bedg mogty swobodnie odptyngé na pobocze gruntowe. Rozwigzania projektowe branzy instalacyjnej
przewidujg ujecie tych wod (z zanieczyszczonej powierzchni jezdni i drogi dojazdowej do zbiornika
oraz pozostatych terenéw utwardzonych na obszarze planowanej zabudowy obszaréw ofertowych dla
Obszaru 1-go i Obszaru 2-go — dachy, utwardzone place manewrowe i sktadowe, drogi i ciggi
komunikacyjne wewnetrzne oraz inne, szczelne powierzchnie) w szczelny system rurociggow
kanalizacji deszczowej ze studniami na kolektorze gldéwnym oraz studzienkami wpustéw deszczowych
zwiehnczonych nasadg z wlewem bocznym wraz z odcinkiem przykanalika deszczowego fgczacego
studnie rewizyjne na kolektorze ze studzienkami wpustéw deszczowych. Przejete wody
doprowadzone zostang do urzadzenia podczyszczajgcego w postaci separatora bezfiltrowego
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cyrkulacyjno-koalescencyjnego (separator lekkich cieczy mineralnych, wykorzystujgcy zjawisko sity

odsrodkowej — separacja koalescencyjna i grawitacyjna), poprzedzonego osadnikiem szlamowym.

Podczyszczone w w/w urzadzeniu wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone szczelnym

rurociggiem do zbiornika retencyjno-chtonnego o odpowiedniej pojemnosci, umocnionego na skarpach

i posiadajacego odpowiedni filtr gruntowy w dnie. Lokalizacje urzgdzeh do podczyszczania oraz

zbiornika retencyjno-chtonnego, pokazano na zatgczonej mapie syt.-wys. w skali 1:1000.

6.1.2 Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej - projektowane rozwiazania techniczne

6.1.2.1 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej

Sie¢ gtdbwng kanalizacji deszczowej grawitacyjnej projektuje sie wykona¢ z atestowanych rur
zelbetowych, okragtych o srednicach pokazanych na zatgczonych mapiach syt.-wys. w skali 1:1000
dla Obszaru nr 1 i 2, posiadajgcych dopuszczenia na polski rynek zgodne z wymogami prawa
budowlanego, w tym normy PN-EN 1916.

Zaprojektowano minimalny spadek dla rurociagu wynoszacy 3 °/,, — zgodnie z profilami
zamieszczonym w projekcie. Wszystkie potgczenia rur nalezy wykonaé na wecisk z uzyciem
atestowanych uszczelek gumowych (zgodnie z instrukcja producenta), ktére zapewniajg szczelne
pofgczenia.

6.1.2.2 Studnie wlazowe na sieci

Studnie na sieci kanalizacji deszczowej — studnie wykonane z wodoszczelnego betonu W8, mato
nasigkliwego n,<4% i mrozoodpornego F-150 betonu wysokiej jakosci (wibroprasowanego, klasa nie
nizsza niz B-45 [C35/45]) zakonczone u gory zwezkg (konusem) redukcyjng lub ptaskg plyta
pokrywowg. Podstawa studni kanalizacyjnej: dennica produkowana w formie monolitu, ze
spocznikiem, profilowang kinetg oraz monolitycznie osadzonymi stopniami ztazowymi i przejsciami
szczelnymi (dla rur PVC-U @200 mm i dla rur betonowych odpowiedniego rodzaju). Srednica studni
1200 i @1500 mm i ¥2000 mm — kregi tgczone na uszczelke gumowa. Cze$¢ denng tej studni
nalezy zaméwi¢ w postaci bez wykonanej monolitycznie kinety ,na produkcji” (forma kieliszka z
osadzonymi monolitycznie przejsciami szczelnymi i kinetg betonowg wykonang jednoczesnie wraz z
produkcjg pobocznicy i dna czesci dennej).
Studnie muszg spetniaé wymagania normy PN-EN 1917:2004/AC:2009 ,Studzienki witazowe i
niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe”.
Zestawienie studni przedstawia tabela znajdujgca sie przedmiarze robot.
Studzienki kanalizacyjne powinny one spetniaé okreslone w odrebnych przepisach wymagania
dotyczace:

e bezpieczenstwa konstrukgji

e bezpieczenstwa uzytkowania

¢ odpowiednich warunkéw BHP oraz ochrony srodowiska.

6.1.2.3 Izolacje przeciwwilgociowe i antykorozyjne

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i antykorozyjnej ze wzgledu na brak wody gruntowej na
zewnetrznych powierzchniach studzienek nie jest wymagane.

6.1.2.4 Posadowienie studzienek
Studzienki nalezy posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

6.1.2.5 Przykrycie studzienek

Zaprojektowano wiazy Zeliwne z wypetnieniem betonowym wolnym przeswicie & 600 mm, klasy C250
(dla studni oznaczonych jako SD2, SD19 i SKP wtazy klasy D400) z uszczelkg gumowg, wg normy
EN-124:2000.
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6.1.3 Urzadzenia do podczyszczania wod opadowych i roztopowych

6.1.3.1 Charakterystyka iloSciowa odprowadzanych wod opadowych i roztopowych z terendw Obszaru nr 1 - tereny
ofertowe ,,G”, ,H” i ,I”

Na etapie opracowywania niniejszej dokumentacji technicznej obliczono charakterystyczne odptywy
wod z odwadnianych terenéw Obszaru nr 1, tzn. z terenéw obszaréw ofertowych nr ,G”, ,H” i ,I” [dla
wymaganej wartoéci natezen opadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 137 poz. 984)]. Wyniki obliczen zestawiono ponizej:

OBLICZENIE STRUMIENIA SCIEKOW DESZCZOWYCH DLA ZLEWNI ZBIORNIKA RETENCYJNO-CHLONNEGO ZRC-
o1

— catkowita powierzchnia odwadniana dla zbiornika ret.-chtonnego: F.=34,5 ha,

— powierzchnia zredukowana F,= F¢ x @
Y — wspotczynnik sptywu. Obliczono dla zlewni zbiornika jako usredniony - p = 0,525. Doktadne

obliczenie w zaleznosci od rodzaju powierzchni sptywu przedstawiono w egz. archiwalnym.

F,=0,525%x34,5=18,1 ha

— ( — obliczeniowe natezenie deszczu maksymalnego (nawalnego). Przyjeto na podstawie danych z
literatury:
= Qpusoz = 160,0 dm%sxha,

— @ — wspotczynnik opdznienia (retencji zlewni); obliczenia wg wzoru:

1.
(p_n\/Fc[]

gdzie: F.— catkowita powierzchnia odwadniana dla zbiornika ret.-chtonnego,
n — parametr w zaleznosci od spadku i ksztattu zlewni. Przyjeto n=8 — dla spadkéw wiekszych i
powierzchni zesrodkowanych.

Warto$¢ ¢ wynosi: @ = ﬁ =0,64

— Obliczenie wartosci strumienia sciekdow deszczowych Q, dla zlewni zbiornika ret.-chtonnego oraz
dla przepustowosci maksymalnej separatora:

g = 0,525 — wspotczynnik sptywu; @ = 0,64 —wspotczynnik opdznienia (retencii)
F, =18,10ha; q=160,0 dm¥sxha

Qo=¢ * F*0us02 [dm?s]
Q,=0,64 x 18,10 x 160,00 = 1853,44 dm*/ s =1,85m*/ s

— Obliczenie wartosci strumienia sciekdw deszczowych dla przeptywu nominalnego separatora Qy:

Qn=9¢ *xF x(op. [dm3/s]

gdzie:

— Q. — Obliczeniowe natezenie opadu ze zlewni zgodnie z wytycznymi. Przyjeto na podstawie
Rozporzagdzenia: o, = 15 dm®sxha

Q,=0,64 x 18,10 x 15,0=173,76 dm* s =0,17 m®/ s
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6.1.3.2 Charakterystyka ilosciowa odprowadzanych wod opadowych i roztopowych z terenéw Obszaru nr 2 - tereny

Ofertowe ”A ”l ”B"} ”C"’ ”D"l ”E" i ”F”

Na etapie opracowywania niniejszej dokumentacji technicznej obliczono charakterystyczne odptywy
wod z odwadnianych terenéw Obszaru nr 1, tzn. z terenéw obszaréw ofertowych nr ,A”, ,B”, ,C”, ,D”,
,E” i ,F” [dla wymaganej warto$ci natezen opadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 137 poz. 984)]. Wyniki obliczeh zestawiono ponizej:

OBLICZENIE STRUMIENIA SCIEKOW DESZCZOWYCH DLA ZLEWNI ZBIORNIKA RETENCYJNO-CHLONNEGO ZRC-
02

— catkowita powierzchnia odwadniana dla zbiornika ret.-chtonnego: F.=41,2 ha,

— powierzchnia zredukowana F.= F. x @
Y — wspotczynnik sptywu. Obliczono dla zlewni zbiornika jako usredniony - y = 0,495. Doktadne

obliczenie w zaleznosci od rodzaju powierzchni sptywu przedstawiono w egz. archiwalnym.

F;=0,495x41,2=20,4 ha

— ( — obliczeniowe natezenie deszczu maksymalnego (nawalnego). Przyjeto na podstawie danych z
literatury:
0 = Qusoz = 160,0 dm¥sxha,

— @ — wspotczynnik opdznienia (retencji zlewni); obliczenia wg wzoru:

1.
(p_n\/FC[]

gdzie: F.— catkowita powierzchnia odwadniana dla zbiornika ret.-chtonnego,
n — parametr w zaleznos$ci od spadku i ksztattu zlewni. Przyjeto n=8 — dla spadkéw wiekszych i
powierzchni zesrodkowanych.

Wartos¢ ¢ wynosi: @ = ﬁ =0,63

— Obliczenie wartosci strumienia $ciekéw deszczowych Q, dla zlewni zbiornika ret.-chfonnego oraz
dla przepustowosci maksymalnej separatora:

W = 0,495 — wspdtczynnik sptywu; @ = 0,63 —wspdtczynnik opdzZnienia (retencii)
F, =2040ha; =160,0 dm’/sxha

Q=9 x FXqusoz [dms]
Qo= 0,63 x 20,40 x 160,00 = 2056,32 dm?/ s = 2,06 m*/s

— Obliczenie warto$ci strumienia $ciekdw deszczowych dla przeptywu nominalnego separatora Q,:

Qn =@ % Fr X Qobl. [de/S]

gdzie:
— (on. — Obliczeniowe natezenie opadu ze zlewni zgodnie z wytycznymi. Przyjeto na podstawie
Rozporzagdzenia: o, = 15 dm?sxha

Q,=0,63 x 20,40 x 15,0 = 192,78 dm*/ s =0,19m°/ s
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6.1.3.3 Charakterystyka jakosciowa odprowadzanych wod opadowych i roztopowych z terenéw Obszaru nr1-
tereny ofertowe ,,G”, ,,H” i ,I” oraz Obszaru nr 2 - tereny ofertowe ,A”, ,B”, ,C”, ,D”, ,E”i,F”

tadunek zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych i ich stezenie (przed ich
oczyszczeniem) ulegajg zmianom miedzy jednym opadem a drugim oraz w czasie trwania sptywu.
Wielkos¢ zmian zalezy od intensywnosci deszczu, czasu jego trwania, okresu pogody bezdeszczowej
poprzedzajgcej opad i wielu innych czynnikéw. Najczesciej najbardziej zanieczyszczona jest pierwsza
fala sptywu. W niektérych przypadkach maksymalne stezenie zanieczyszczen moze pojawi¢ sie w
pozniejszym okresie trwania sptywu lub tez utrzymywac sie na stosunkowo wysokim poziomie przez
diuzszy czas. Scieki opadowe splywajgce z powierzchni szczelnych jezdni, chodnikéw i placéw
charakteryzujg sie duzg zawartoscig zawiesin (w przewazajgcej czesci z substancji mineralnych) i
substancji utleniajgcych sie oraz matg zawartoscig zanieczyszczen organicznych wyrazonych przez
BZTs. Poza tym Scieki te wykazujg zawarto$¢ azotu organicznego, olejéw i ttuszczéw, chlorkéw, fenoli,
zwigzkow fosforowych i metali ciezkich.

Ponizej podano podstawowe, $rednie wskazniki zanieczyszczen w $ciekach opadowych w g/m® (wg
danych literatury):

- BZTs 7 + 83,
- ChzT 41+497,
— Utlenialno$¢ 12+122,
— Zawiesina ogolna 84+16737,
— Pozostatos¢ po prazeniu 1180+2166,
— Azot ogdlny 2,1+3,1,
— Indeks coli 1,1+5,0

Stezenie zanieczyszczen w wodach roztopowych jest wieksze (wieksza iloS¢ zanieczyszczen i
wieksze wahania stezen tych zanieczyszczen). Zalezy ono od technologii oczyszczania jezdni ze
$niegu, wysokosci opadow, intensywnosci topnienia pokrywy $nieznej, rodzaju i ilosci materiatow
uzytych do walki z gotoledzig.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 984),
wody opadowe i roztopowe scharakteryzowane wyzej przed wprowadzeniem do wéd muszg zostaé
podczyszczone. Stad tez na zakonczeniu kolektora kanalizacji deszczowej o srednicy & 1000 mm dla
zbiornika ret.-chtonnego, zaprojektowano urzadzenia podczyszczajgce wody deszczowe w postaci
separatora bezfiltrowego, cyrkulacyjno-koalescencyjnego wraz z osadnikiem szlamowym, kitdére
zagwarantujg oczyszczenie w/w wod do wymaganych prawem parametréw:

e zawiesina ogolna - < 100 mg/l,

e weglowodory ropopochodne - <15 mg/l

Za zespotem urzadzen do podczyszczania wod zaprojektowano studnie kontrolno-pomiarowg w
postaci studzienki kanalizacyjnej o srednicy & 1,5 m. Wody deszczowe do zbiornika retencyjno-
chtonnego odprowadzone zostang krotkim odcinkiem kanalizacji deszczowej & 1500 mm,
zakonczonym betonowym wylotem na skarpie zbiornika.

6.1.3.4 Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania $ciekow

OSADNIK SZLAMOWY

Osadnik szlamowy wykorzystuje roznice ciezaru wiasciwego wody i czastek sedymentujgcych.
Znajdujgce sie w Sciekach substancje state, takie jak piasek i szlam sedymentujg (osiadajg na dnie),
pozostajgc w osadniku. Zaprojektowano osadniki szlamowe Zelbetowe, monolityczne, dostarczane na
budowe jako gotowe elementy. Dla zbiornika przyjeto osadnik szlamowy o pojemnosci catkowitej
V. = 25000 I. Wymiary oraz rzedne posadowienia osadnika przedstawiono w czesci rysunkowej
operatu.

SEPARATOR CYRKULACYJNO-KOALESCENCYJNY

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane ze szczelnej nawierzchni drogi gminnej, chodnika
i dojazdowej (wykonanej z masy asfaltobetonowej wraz z warstwami podbudowy i ograniczonej
dwustronnie kraweznikiem drogowym) dzieki zaprojektowanym spadkom podtuznym i poprzecznym.
Rozwigzania projektowe branzy instalacyjnej przewidujg ujecie tych wdéd (z zanieczyszczonej
powierzchni jezdni, chodnika oraz drogi dojazdowej do zbiornika) w szczelny system rurociggow
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kanalizacji deszczowej z rur betonowych i zelbetowych o srednicy DN 300+1000 mm ze studniami
betonowymi szczelnymi z betonu min. B 45 na kolektorze gtéwnym oraz studzienkami wpustow
deszczowych zwienczonych nasada z wlewem bocznym wraz z odcinkiem przykanalika deszczowego
DN 150 mm, taczacego studnie rewizyjne na kolektorze ze studzienkami wpustéw deszczowych.
Przejete wody doprowadzone zostang do zespotu podczyszczajgcego wody opadowe i roztopowe w
postaci osadnika szlamowego i separatora bezfiltrowego cyrkulacyjno-koalescencyjnego (separator
lekkich cieczy mineralnych, wykorzystujgcy zjawisko sity odsrodkowej — separacja koalescencyjna
i grawitacyjna).
W/w separator beZzfiltrowy wykorzystuje nie tylko zjawisko sity odsrodkowej grawitacji, flotaciji
i sedymentacji, ale przede wszystkim zjawisko koalescenciji. Efekt koalescencji osiggany jest poprzez
ruch wirowy uzyskiwany dzieki spiralnej kierownicy przeptywu, hydrocyklonowi umieszczonemu
wewnatrz separatora. Dzieki koalescencji uzyskiwane sg wysokie parametry podczyszczania sciekow
deszczowych. Koalescencja uzyskiwana poprzez ruch wirowy wptywa na wydluzenie czasu
przetrzymania, co sprzyja lepszemu oczyszczeniu z zanieczyszczen nie tylko ropopochodnych, ale
réwniez szlaméw.
W zaprojektowanych separatorach beZzfiltrowych cyrkulacyjno-koalescencyjnych caty przeptyw (Qg)
kierowany jest jednym kolektorem na separator i caty przeptyw jest podczyszczany (w tym przeptyw
nominalny Qn, stanowigcy minimum 10% przeptywu maksymalnego Q, do parametréw zgodnych
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 137 poz. 984).
Podczyszczenie catego przeptywu w separatorze zapewnia doskonatg ochrone w przypadku awarii
chronigc tym samym przed skazeniem srodowiska i przelaniem sie sciekdéw zaolejonych. Zagrozenie
takie wystepuje w przypadku separatorow z zewnetrznym obejsciem, gdy podczas awarii olejowej
zaolejone Scieki przeptywajg by-passem zewnetrznym bez ich podczyszczenia. Separatory
bveZzfiltrowe cyrkulacyjno-koalescencyjne dzigki swojej konstrukcji (wytwarzanie ruchu wirowego
wewnatrz separatora) oprécz oddzielania substancji ropopochodnych dodatkowo eliminujg drobne
zawiesiny, ktére nie zdgzg wydzieli¢ sie w osadniku, co znacznie poprawia parametry podczyszczania.
Bardzo waznym jest rozdziat faz, kiory nastepuje juz na doptywie w separatorze, spotegowany
spiralng prowadnicg. W tym przypadku szlamy, zawiesiny i oleje sg skutecznie oddzielone i nie sg
wyptukiwane.
W separatorze bezfiltrowym cyrkulacyjno-koalescencyjnym oczyszczenie przeptywu nominalnego
zostaje zabezpieczone poprzez zastosowanie specjalnego dwudzielnego kanatu wlotowego.
Separator wykonany w zbiorniku walcowym z Zelbetu lub polimerobetonu (zbiornik zewnetrzny),
wewnatrz ktérego znajduje sie zbiornik z polietylenu wysokiej gestosci stanowigcy separator
koalescencyjny — hydrocyklon. Efekt koalescencji osiggany jest dzieki spiralnej kierownicy przeptywu
umieszczonej wewnatrz separatora. Spirala wykonana jest z aluminium pokrytego jednostronnie
powtokg odpychajgcg olej. Dzieki temu uzyskiwany jest efekt rozdziatu i koalescenciji. Scieki do
separatora doptywajg dwudzielnym kanatem wlotowym. Jezeli natezenie doptywu Sciekdéw jest
mniejsze od przepustowosci nominalnej (Q,) caty przeptyw wptywa do hydrocyklonu, gdzie dzigki
wykorzystaniu sit odsrodkowych, nastepuje oddzielenie substancji olejowych, ktére przeptywajg do
zbiornika olejowego z czesci spiralnej kierownicy separatora — w tym przypadku dodatkowego
zbiornika o pojemnosci 5,0 m® [oznaczenie na mapie syt.-wys. w skali 1:1000 jako nr ZO, ktéry
magazynuje olej niezaleznie od separatora i tym samym zabezpiecza przed wymyciem i przeptywem
ropopochodnych bezposrednio do zbiornika retencyjno-chionnego w przypadku nieprzewidzianych,
bardzo duzych opadéw nawalnych. Po przekroczeniu przeptywu o natezeniu nominalnym nastepuje
rozdziat strumienia Sciekéw i czes$¢ z nich przeptywa by passem wewnetrznym z pominieciem
separatora koalescencyjnego. Przez separator koalescencyjny przeptywajg scieki o natezeniu od 0 do
wartosci odpowiadajagcej przepustowosci nominalnej Q, stanowigcej 10 % przepustowosci
maksymalnej Q, urzadzenia. Rozwigzanie takie zabezpiecza przed przecigzaniem separatora
zwigzanym z jego przepustowos$cig nominalng (wymaég normy PN-EN-858-1 rozdziat 6.5.5). Scieki po
oczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym wyptywajg przez jego stozkowo uksztattowane dno do
zewnetrznego zbiornika separatora (nr ZO). Przeplyw by passem jest podczyszczany grawitacyjnie.
W zbiorniku zewnetrznym separatora zamontowana jest pionowa przegroda, wydzielajgca komore
odptywu. W separatorze cze$¢ zbiornika, do krawedzi przegrody wydzielajgcej komore odptywu, jest
przykryta ptytg z polietylenu. Zapewnia to, przy duzych natezenia doptywu Sciekéw przekraczajgcych
przepustowosé nominalng, odptyw $ciekdw bez przecigzenia i zakidcenia pracy separatora
koalescencyjnego. Szczelna pokrywa wyposazona jest w przewdd umozliwiajgcy kontrole grubosci
warstwy oleju.
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Separator wyposazony jest jak wspomniano wyzej w przewdd odprowadzajgcy wyflotowane w
hydrocyklonie substancje olejowe (do zbiornika gromadzenia — nr ZO na mapie syt.-wys. w skali
1:1000). Dzieki temu zbiornikowi na olej, oddzielone ropopochodne sg bezpiecznie gromadzone i nie
pozostajg na powierzchni separatora. Rozwigzanie takie gwarantuje niewymywanie olejow z
separatora przy niekontrolowanych przeptywach. Zbiornik wewnetrzny separatora zamkniety jest
zelbetowa ptytg z dwoma otworami wilazowymi przykrytymi witazami, dostosowanymi do
przewidywanego obcigzenia. Zbiornik separatora pokryty jest wewnagtrz preparatem zabezpieczajgcym
beton, odpornym na chemicznie agresywne srodowisko, w tym substancje ropopochodne, zas jego
powierzchnia zewnetrzna zaizolowana substancjg wodoszczelna.

Zastosowane jako urzgdzenia oczyszczajgce scieki opadowe, separatory cyrkulacyjno-koalescencyjne
gwarantujg uzyskanie na odptywie nastepujgcych parametréw jakosciowych:
- zawiesina ogdlna - max. 100 mg/l

- weglowodory ropopochodne - max. 15 mg/|

6.1.3.5 Urzadzenie wodne - zbiornik retencyjno-chfonny

Teren, na ktérym zostat zaprojektowany zbiorniki retencyjno-chtonny stanowi w chwili obecnej fake
(w czesci nieuzytek - gleba klasy IV). W miejscu lokalizacji zbiornika nie wystepujg zadne
powierzchniowe zrédta wody ptyngcej ani stojgce;.

Jak wynika z badah geologicznych wykonanych przez Panig mgr inz. Alicje Habdas,
w miejscach wykonanych badan na terenie lokalizacji przysztego zbiornika retencyjno-chtonnego
(gtebokosci otworéw 8,0 m p.p.t., gtebokosé zbiornika 4,52 — 6,92 m pod poziomem terenu
istniejgcego), nie stwierdzono wystepowania w  wykonanych odwiertach regularnej warstwy
wodonos$nej. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w literaturze fachowej, poziom woéd gruntowych
powinien znajdowac¢ sie nie wyzej niz 1 m ponizej poziomu wsigkania (projektowanej rzednej dna
zbiornika). W projektowanym przypadku jest to spetnione. Dodatkowo pojemnos$¢ czynna zbiornika
retencyjno-chtonnego zostata tak dobrana, zeby przeja¢ i zmagazynowac¢ catos¢ wéd burzowych z
deszczéw nawalnych i bezpiecznie, bez mozliwosci przepetnienia zbiornika, wprowadzi¢ te wody w
odpowiednim czasie do gruntu.

Majac powyzsze na uwadze nalezy stwierdzi¢, ze funkcjonowanie (eksploatacja) wybudowanego
zbiornika retencyjno-chtonnego nie bedzie wywierata wptywu na wystepujgce w okolicy planowanego
przedsiewziecia wody podziemne (powierzchniowych brak), przy zachowaniu dotychczasowej ciggtosé
ekosystemu.

6.1.3.6 Dobdr wielkosci zbiornikéw retencyjno-chfonnych dla Obszaru nr 1i Obszaru nr 2

OBLICZENIE WIELKOSCI ZBIORNIKA RETENCYJNO-CHLONNEGO DLA ZLEWNI OBSZARU NR 1 - ZBIORNIK
RETENCYJNO-CHLONNY ZRC-O1

Zatozono nastepujgce wymiary zbiornika:

— dlugos¢ w dnie a=550m

— szerokos¢ wdnie b=250m

— nachylenie skarp 1:n=1:1,2

— maksymalny poziom wody w zbiorniku h=2,0 m

— Obliczeniowy poziom pietrzenia dla normalnego stanu eksploatacji h=1,5 m

Przyjeto, ze w poziomie wsigkania zbiornika (rzedna dna zbiornika), zalegajg piaski drobne i pylaste,
pyly z wktadkami piasku oraz pyly piaszczyste. Wspdtczynnik filtracji dla tych gruntéw przyjeto - k; =
1,0x10"° m/s — zgodnie z badaniami geologicznymi.

— Strumien wod deszczowych dla zlewni zbiornika: Q,= 185344 1/s = 1,85 m>/s.

— llos¢ odprowadzanej wody do gruntu obliczono wg wzoru: Qg = 0,5 x ki x 0,5(Amin + Amax)

gdzie:

— Anin - minimalna powierzchnia wsigkania, [m2]

— Anax - maksymalna powierzchnia wsigkania (obwdd zwilzony), [mz]

Amin = 1375,0 m?
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Amax = 1676,0 m?

QrF =0,5x 1,0x10® x 0,5 (1375,0 + 1676,0) = 0,00763 m®s = 7,63 l/s

— wspotczynnik opréznienia zbiornika n = Qg / Q,

n=7,6/1853,4 = 0,0041

Odczytano z wykresu do obliczania pojemnosci retencyjnej zbiornika [wykres Annena i Londongal:

Dla t, = 5,0 min. i n = 0,0041 wielko$¢ wspotczynnika retencji WR wynosi: WR = 1110 s

— Minimalna wymagana pojemnos¢ zbiornika Vi, = (WR x Q,)/1000

— Vpmin. = (1110 x 1853,4)/1000 = 2057,27 m®

— Pojemnos¢ przyjetego zbiornika wg zatozen do obliczen: Vg = 0,5(Amin + Anax) x h =0,5(1375,0 +
1676,0) x 1,5 = 2288,25 m*

Vzg = 2288,25 m®
Vzg > Vmin. — przyjete wymiary w rzucie oraz zatozona gteboko$¢ dla zbiornika jest wystarczajgca.

Z powyzszych obliczen wynika, ze zatozone wymiary zbiornika retencyjno-chtonnego przejmag
bezpiecznie catos¢ wod burzowych z terendw szczelnych pasa projektowanych drég i pozoasatych
terendw Obszaru nr 1 oraz umozliwig bezpieczne wprowadzenie tych wod do gruntu bez szkody dla
wod wgtebnych zalegajgcych ponizej oraz bez szkody dla struktury i jakosci (parametrow) gruntow w
strefie drogi (gtebokosci) filtracji w gruncie.

OBLICZENIE WIELKOSCI ZBIORNIKA RETENCYJNO-CHLONNEGO DLA ZLEWNI OBSZARU NR 2 - ZBIORNIK
RETENCYJNO-CHLONNY ZRC-0O2

Zatozono nastepujgce wymiary zbiornika:

— dtugos¢ srednia w dnie a = (75,0+84,3)/2=79,65,0 m

— szerokos¢ wdnie b=20,0m

— nachylenie skarp 1:n=1:1,2

— maksymalny poziom wody w zbiorniku h=2,0 m

— Obliczeniowy poziom pietrzenia dla normalnego stanu eksploatacji h=1,5 m

Przyjeto, ze w poziomie wsigkania zbiornika (rzedna dna zbiornika), zalegajg piaski drobne i pylaste,
pyty z wktadkami piasku oraz pyty piaszczyste. Wspotczynnik filtracji dla tych gruntéw przyjeto - k; =
1,0x10° m/s — zgodnie z badaniami geologicznymi.

— Strumien wéd deszczowych dla zlewni zbiornika: Q,=2056,321/s =2,06 m®/s.

— llos¢ odprowadzanej wody do gruntu obliczono wg wzoru: Qg = 0,5 x ki x 0,5(Amin + Amax)

gdzie:

— Anin - minimalna powierzchnia wsigkania, [mz]

— Anax - maksymalna powierzchnia wsigkania (obwdd zwilzony), [m2]

Anmin = 1593,4 m?

Anax = 1969,5 m?

Qr = 0,5 x 1,0x10®° x 0,5 (1593,4 + 1969,5) = 0,008907 m®s = 8,91 I/s

— wspotczynnik oprdznienia zbiornika n = Qg / Q,

n = 8,91/2056,32 = 0,0043

Odczytano z wykresu do obliczania pojemnosci retencyjnej zbiornika [wykres Annena i Londongal:

Dla t, = 5,0 min. i n = 0,0043 wielkos¢ wspotczynnika retencji WR wynosi: WR = 1095 s

— Minimalna wymagana pojemnosc¢ zbiornika Vi, = (WR x Q,)/1000

— Vpin. = (1095 x 2056,3)/1000 = 2251,64 m*

— Pojemnos¢ przyjetego zbiornika wg zatozenh do obliczen: Vzg = 0,5(Amin + Amax) x h =0,5(1593,4 +
1969,5) x 1,5 = 2672,17 m®

Vyg = 2672,17 m®

Vzg > Vmin. — przyjete wymiary w rzucie oraz zatozona gtebokosé dla zbiornika jest wystarczajgca.
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Z powyzszych obliczen wynika, ze zatozone wymiary zbiornika retencyjno-chtonnego przejma

bezpiecznie cato$¢ wod burzowych z terendw szczelnych pasa projektowanych drég i pozoasatych

terenéw Obszaru nr 2 oraz umozliwig bezpieczne wprowadzenie tych wod do gruntu bez szkody dla

wod wgtebnych zalegajgcych ponizej oraz bez szkody dla struktury i jakosci (parametréw) gruntéw w

strefie drogi (gtebokosci) filtracji w gruncie.

6.1.3.7. Zasada dziafania i podstawowe dane zbiornika retencyjno-chfonnego

Wody deszczowe zgromadzone w zbiorniku retencyjno - chfonnym zostang wprowadzone do ziemi
w oparciu o zjawisko wsigkania o charakterze powierzchniowym przez ozywiong (organiczng) warstwe
gruntu oraz zjawisko infiltracji poprzez wierzchnie warstwy o drobnym uziarnieniu (filtr piaskowo-
zwirowy grub. 50 cm) i dalej bezposrednio do warstwy przesgczalnej gruntu naturalnego zalegajgcego
w poziomie posadowienia zbiornika retencyjno-chtonnego.

Ponizej podano charakterystyczne dane dotyczace zaprojektowanego zbiornika retencyjno-chtonnego.

DANE DLA ZBIORNIKA RETENCYJNO-CHLONNEGO

Przyjeto jako docelowe nastepujgce wymiary zbiornika:

— dlugos¢ w dnie a=650m

— szerokos¢ wdnie b;=15,0m; b, =9,0m

— nachylenie skarp 1:n=1:1,0

— maksymalny poziom wody w zbiorniku h=2,0 m

— rzedna dna zbiornika 259,08; rzedna goéry zbiornika 263,60 i 265,40 (266,00) m n.p.m.

— maksymalny poziom lustra wody - 2,0 m ponad dno zbiornika

— ubezpieczenie stopy skarp kraweznikiem betonowym 15x30 cm

— ubezpieczenie skarp ptytami betonowymi azurowymi o wymiarach MEBA 60x40x10 cm nha
podsypce

z piasku grubosci = 5,0 cm. Ponizej geowtdknina typu TYPAR SF37 o wodoprzepuszczalnosci wg
EN ISO 11058 wiekszej niz 50 mm/s na podsypce z pospotki grub. 10 cm

— schody betonowe na skarpie o szerokosci b= 0,75 m — 1 szt.

— wylot betonowy ©1000 — 1 szt.

— ogrodzenie zbiornika panelami ogrodzeniowymi o wysokosci h=1,50 m z furtkg szerokosci 1,0 m.
Dtugosc¢ ogrodzenia L=212,4 m,,.

— w dnie zbiornika filtr piaskowo-zwirowy o grubosci 0,50 m

— droga dojazdowa do zbiornika stanowigca jednoczednie plac manewrowy - bitumiczna o
wymiarach jak w czeéci rysunkowej: szerokos¢ 19,90 m i dlugo$¢ 20,50 m

— powierzchnia zajeta pod zbiornik wraz z ogrodzeniem 2122,7 m?>.

Pozostate dane dotyczace zbiornika retencyjno-chtonnego zostaty przedstawione w czesci graficzne;j
niniejszego operatu.

Pozostate dane dotyczgce zbiornika retencyjno-chtonnego zostaty przedstawione w czesci graficzne;j
projektu.

6.2 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne dla sieci i urzadzen kanalizacji sanitarne;j

6.2.1 Lokalizacja obiektow kanalizacji sanitarnej oraz urzadzen do podczyszczania wéd deszczowych i zbiornikow
retencyjno-chtonnych

6.2.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej - projektowane rozwiazania techniczne

6.2.2.1 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej

Sie¢ gtdbwng kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie wykonac¢ z atestowanych rur PVC, posiadajgcych
dopuszczenia na polski rynek zgodne z wymogami prawa budowlanego, tzn. z rur kielichowych PVC-
U klasy S (SDR 34; SN8), srednicy zewnetrznej Dz 200 mm i grubosci Scianki 5,9mm (Scianka lita).
Zaprojektowano minimalny spadek dla rurociggu wynoszgcy 5 °/,, — zgodnie z profilem
zamieszczonym w projekcie. Wszystkie potgczenia rur i ksztattek nalezy wykona¢ na wcisk z uzyciem
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atestowanych, pierscieniowych, dwuwargowych uszczelek gumowych (zgodnie 2z instrukcjg

producenta), ktére zapewniajg szczelne potgczenia.

6.2.2.2 Studnie wlazowe na sieci

Na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej zaprojektowano betonowe, prefabrykowane studzienki
kanalizacyjne wtazowe 1200 mm, z betonu min. C35/45 (B-45) na uszczelke gumowa w ilosci 17 szt.
Powinny one spetnia¢ okreslone w odrebnych przepisach wymagania dotyczgce :

e bezpieczehstwa konstrukgiji

e bezpieczenhstwa uzytkowania

e odpowiednich warunkow BHP oraz ochrony srodowiska.
Czes¢ denna studni powinna mie¢ wykonang kinete oprécz przelotu takze z wyjSciami na obydwie
strony pod kagtem 90°.

6.2.2.3 Izolacje przeciwwilgociowe i antykorozyjne

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i antykorozyjnej ze wzgledu na brak wody gruntowej na
zewnetrznych powierzchniach studzienek nie jest wymagane.

6.2.2.4 Posadowienie studzienek
Studzienki nalezy posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

6.2.2.5 Przykrycie studzienek

Zaprojektowano wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym, bez wentylacji srednicy & 600 mm,
klasy C250 z uszczelkg gumowa, wg normy EN-124:2000.

6.2.2.6 Rurociagi kanalizacji sanitarnej tfocznej

Zaprojektowany rurociggi ttoczne kanalizacji sanitarnej z PE100 o srednicy zewnetrznej & 90 mm i
grubosci Scianki 5,4 mm, zaleca sie wykona¢ z atestowanych rur PE zgrzewanych doczotowo,
posiadajgcych dopuszczenia na polski rynek zgodne z wymogami prawa budowlanego.
Na projektowanym rurociggu nie przewiduje sie umiejscowienia jakichkolwiek elementéw armatury.
Nalezy zachowac¢ zaprojektowany spadek i gtebokosci rurociggu, zgodnie z zamieszczonym profilem
podtuznym.

6.2.3 Przepompownie Sciekéw sieciowych PK-O1 i PK-02 wraz z komorami zasuw KZPK-01 i KZPK-02

Zaprojektowano przepompowni¢ $ciekow, ktérej komore stanowi zbiornik z polimerobetonu $rednicy
@ 1200 mm. Scieki doprowadzane do przepompowni kanatem z PVC & 200x5,9 przepompowywane
sg do istniejgcej sieci kanalizacyjnej przez uktad dwoch naprzemiennie pracujgcych pomp
o wydajnosci 15,84 m%h i mocy 2,2 kW kazda. Wysokos$¢ zbiornika wynosi 4,90 m.

Obok przepompowni P_SAG zaprojektowano komore zasuw KZ_SAG z betonu C35/45 o $rednicy
@ 1200 mm i wysokosci catkowitej 2,60 m. W komorze znajdujg sie zawory zwrotne kulowe, zasuwy
nozowe i zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy. Tuz za komorg nalezy umiejscowi¢ armature do
ptukania rurociggu ttocznego. Zaréwno przepompownia P_SAG jak i komora zasuw KZ_SAG znajdujg
sie na ogrodzonym placu o nawierzchni z kostki brukowej i wymiarach 6,5x5,0 m.

Obliczenia dotyczace doptywu Sciekdédw do przepompowni P_SAG oraz obliczenia dotyczgce doboru
pomp i rurociggu ttocznego Tt. SAG zamieszczono w czesci archiwalnej projektu.

Szczegoty konstrukcji przepompowni $ciekdw i komory zasuw znajdujg sie w czesci opisowej
i rysunkowej projektu wykonawczego niniejszego zadania.

6.2.4 Zasilanie energetyczne przepompowni $ciekow

Szczegotowe projekty zasilania przepompowni Sciekédw powinny stanowi¢ oddzielne opracowania
(projekt branzy elektrycznej), stanowigce zatgcznik do szczegdétowych dokumentacji technicznych
projektu budowlanego i wykonawczego.
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6.2.5 Dob6r pomp i zbiornikéw dla przepompowni PK-O1 i PK-02

OBLICZENIE ODPLYWU SCIEKOW BYTOWO-GOSPODARCZYCH (SANITARNYCH) DO PRZEPOMPOWNI
PK-O1:

* Na podstawie tabeli 3.2.2.3./7. stanowigcej wycigg ,Wytycznych do programowania
zapotrzebowania wody i ilosci Sciekow w miejskich jednostkach osadniczych” wydanych przez
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w 1991 r., przyjeto usredniong warto$¢ wskaznika
odptywu sciekéow bytowo-gospodarczych z terenu przemystowego niewodochtonnego réwna:
W,=0,15 dm®/sxha.

» Szacowana powierzchnia splywu $ciekéw bytowo-gospodarczych, tzn. powierzchnia wyznaczona
przez zasieg kolektoréw sieci kanalizacji sanitarnej, sprowadzajgcych (dla okresu perspektywy i
terenéw wiasnosci ANR) scieki sanitarne do przepompowni PK-O1 z obszarow ,G”, ,H” i ,I” wynosi:
Fs=32,9 ha.

* Maksymalny, szacowany doptyw godzinowy s$ciekéw bytowo-gospodarczych do przepompowni z
terenéw przemystowo-sktadowych oraz terenéw ustug i zapleczy budownictwa i transportu wynosi:
Q maxnp = Ws x Fg = 0,15 dm®sxha x 32,9 ha = 4,935 dm®/s

Na takg ilos¢ zaprojektowano wydajno$¢ maksymalng przepompowni (wydajnos¢ pomp). Zaktadajac
$rednie zuzycie wody dla obiektéw w przysztosci wybudowanych na terenie ,Obszaru nr 1”
(produkujgcych scieki bytowo-gospodarcze dla zlewni przepompowni PK-O1), w ktérych wymagane
jest stosowanie natryskow rowne 60 dm®os./d (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31
stycznia 2002 r. Nr 8 poz. 70), zaprojektowana przepompownia zapewni w godzinie maksymalnego
rozbioru odbiér sciekéw sanitarnych od 296 oséb (0s.) zatrudnionych w przysztosci na terenach ,G”,
N I

OBLICZENIE ODPLYWU S$CIEKOW BYTOWO-GOSPODARCZYCH (SANITARNYCH) DO PRZEPOMPOWNI
PK-02:

* Na podstawie tabeli 3.2.2.3./7. stanowigcej wycigag ,Wytycznych do programowania
zapotrzebowania wody i ilosci Sciekow w miejskich jednostkach osadniczych” wydanych przez
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w 1991 r., przyjeto usredniong warto$¢ wskaznika
odptywu $ciekow bytowo-gospodarczych z terenu przemystowego niewodochtonnego réwna:
W,=0,15 dm®/sxha.

* Szacowana powierzchnia sptywu Sciekéw bytowo-gospodarczych, tzn. powierzchnia wyznaczona
przez zasieg kolektoréw sieci kanalizacji sanitarnej, sprowadzajgcych (dla okresu perspektywy i
terenéw wiasnosci ANR) Scieki sanitarne do przepompowni PK-O1 z obszaréw ,G”, ,H” i ,I” wynosi:
Fs= 39,3 ha.

* Maksymalny, szacowany doptyw godzinowy Sciekéw bytowo-gospodarczych do przepompowni z
terenéw przemystowo-sktadowych oraz terendw ustug i zapleczy budownictwa i transportu wynosi:
Q maxhp = Ws x Fg = 0,15 dm®sxha x 39,3 ha = 5,895 dm®/s

Na takg ilos$¢ zaprojektowano wydajnos¢ maksymalng przepompowni (wydajnos¢ pomp). Zaktadajgc
Srednie zuzycie wody dla obiektow w przysztosci wybudowanych na terenie ,Obszaru nr 1”
(produkujgcych scieki bytowo-gospodarcze dla zlewni przepompowni PK-O1), w ktérych wymagane
jest stosowanie natryskow réwne 60 dm>/0s./d (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31
stycznia 2002 r. Nr 8 poz. 70), zaprojektowana przepompownia zapewni w godzinie maksymalnego
rozbioru odbior sciekow sanitarnych od 354 oséb (0s.) zatrudnionych w przysztosci na terenach ,A”,
,B", ,C”, ,D”, ,E" 1 ,F".
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6.3 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne dla sieci wodociggowej

6.3.1 Sie¢ wodociggowa - projektowane rozwiazania techniczne

Przyjeto technologie i materiaty dopuszczone do prac zwigzanych z zabudowg rurociggow, tj.: rury

i ksztattki w weztach sieci z PE100 na cisnienie 10 bar. Sie¢ wodociggowg projektuje sie wykonaé

z atestowanych rur z PE 100, zgrzewanych doczotlowo o wymiarach & 110%x6,6 mm SDR 17,

utozonych ze spadkami zgodnie z danymi na profilach podtuznych zamieszczonych w projekcie.

Wydajnos¢ maksymalna sekundowa wodomqgu gwarantowana przez dostawce na etapie uzgodnien

branzowych wynosi Q maxs = 7,0 dm %/s. Woda dostarczana projektowanym wodociggiem o w/w

wydaJnosm zapewniaC bedzie fgcznie wymagang ilo$¢ dla potrzeb:
bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 15% w trakcie pozaru,

— przemystowych, w trakcie pozaru ograniczonych do niezbednej obstugi rzadzen
technologicznych, pozarowych,

— Mozliwos¢ poboru wody do celdw p.poz. o okre$lonej ilosci wynika¢ bedzie w przysziosci ze
zbilansowania potrzeb przysztych uzytkownikéw lokujgcych swoje inwestycje na terenie S.A.G.
(budynki uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego, obiekty budowlane produkcyjne
i magazynowe, stacje paliw i gazu ptynnego, i.t.p.); pozostatg ilos¢ wody do celdw p.poz. trzeba
bedzie uzupetni¢ z zastepczych zrédet wody, projektowanych w zaleznosci od wymagan
stawianych prowadzonej dziatalnosci oraz zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r. Nr121 poz.1139).

6.3.2 Armatura na sieci wodociggowej

— atestowana armatura odpowiadajgca normie ISO 9001,

— miekkouszczelniajgce zasuwy z miekkim uszczelnieniem (klin z nawulkanizowang powtoka
elastomerowg), np. typu ,Akwa”, wyposazone w obudowy teleskopowe i skrzynki do zasuw
Srednie,

— hydranty nadziemne o srednicy &80 typu ,Akwa’— przewidziano 3 szt. Rozmieszczenie hydrantéw
przewidziano zgodnie z przepisami.

5.0 Skrzyzowania z przeszkodami

Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg kolizje z istniejgcymi sieciami podziemnymi. W poblizu
zaprojektowanych wpustéw deszczowych nr WD13 i WD14 znajduje sie w odlegtosci = 2 m istniejgca
sie¢ wodociggowa o srednicy & 160 mm z PE oraz istniejgca sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej o
Srednicy @ 200 mm z PVC w odlegtosci = 3,5 m.

Wykonawca powinien przed rozpoczeciem robot wykonaé przekopy kontrolne celem doktadnej
lokalizacji lokalizacji uzbrojenia zgodnie z uzgodnieniami branzowymi. Po zakonczeniu robét przekopy
zasypac z zageszczeniem warstwami.

6.0 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywa -
nych zagrozen dla srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi

6.1 Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne — zasieg wptywéw

Kazda nowa inwestycja stwarza pewne charakterystyczne dla swojego rodzaju ucigzliwo$ci

i zagrozenia dla srodowiska. Zasieg i stopien tej ucigzliwosci zalezy od wielkosci inwestycji,

zastosowanych rozwigzan technologicznych, konstrukcyjnych oraz od starannosci

eksploatacji, a takze od utrzymania w nalezytej czystosci obiektow, drég i terenow. Gtownymi
zrodtami ucigzliwosci zwigzanych z budowg i pdzniejszg eksploatacjg sieci kanalizacji
deszczowej wraz z urzagdzeniami do podczyszczania wod opadowych moga by¢ :

— wody opadowe i roztopowe w przypadku nieprawidtowego ich sktadu oraz sposobu
odprowadzania i neutralizacji [odory (zapachy) zwigzane z krétkotrwatym przetrzymaniem
Sciekéw w studniach kanalizacyjnych lub w separatorach]

— hatas zwigzany z pracg sprzetu mechanicznego w trakcie budowy,

— rodzaje i ilosci odpadow powstajgcych w trakcie budowy i pézniejszej eksploatacji sieci
kanalizacji deszczowej,
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— promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujgce,

— ucigzliwosci zwigzane z wptywem inwestycji na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, zarowno w trakcie wykonawstwa jak
i w trakcie pozniejszej eksploatacji sieci i urzgdzeh podczyszczajgcych oraz zbiornika
retencyjno-chtonnego.

6.1.1 Skiad sciekow i sposéb ich odprowadzenia

tadunek zanieczyszczen w $ciekach opadowych i ich stezenie (przed ich oczyszczeniem) ulegajg
zmianom miedzy jednym opadem a drugim oraz w czasie trwania sptywu. Wielko$¢ zmian zalezy od
intensywnosci deszczu, czasu jego trwania, okresu pogody bezdeszczowej poprzedzajagcej opad
i wielu innych czynnikédw. Najczesciej najbardziej zanieczyszczona jest pierwsza fala sptywu.
W niektérych przypadkach maksymalne stezenie zanieczyszczen moze pojawi¢ sie w pozniejszym
okresie trwania sptywu lub tez utrzymywac sie na stosunkowo wysokim poziomie przez dtuzszy czas.
Scieki opadowe sptywajgce z powierzchni szczelnych jezdni, chodnikéw i placéw charakteryzujg sie
duzg zawartoscig zawiesin (w przewazajgcej czesci z substancji mineralnych) i substancji
utleniajgcych sie oraz matg zawartoscig zanieczyszczen organicznych wyrazonych przez BZTs. Poza
tym Scieki te wykazujg zawarto$¢ azotu organicznego, olejow i ttuszczéw, chlorkéw, fenoli, zwigzkow
fosforowych i metali ciezkich.

Ponizej podano podstawowe, $rednie wskazniki zanieczyszczen w $ciekach opadowych w g/m® (wg
danych literatury):

— BZTs 7 + 83,
- ChzT 41+497,
— Utlenialnos¢ 12+122,
— Zawiesina ogolna 84+16737,
— Pozostatos¢ po prazeniu 1180+2166,
— Azot ogdélny 2,1+3.1,
— Indeks coli 1,1+5,0

Stezenie zanieczyszczenn w Sciekach roztopowych jest wigksze (wigksza iloSC¢ zanieczyszczen
i wieksze wahania stezen tych zanieczyszczen). Zalezy ono od technologii oczyszczania jezdni ze
Sniegu, wysokosci opadow, intensywnosci topnienia pokrywy $nieznej, rodzaju i ilosci materiatdw
uzytych do walki z gotoledzig.

Wskazniki powyzsze nie powinny przekracza¢é wyzej wymienionych wartosci. Zadaniem

eksploatatora sieci i separatora bedzie staly monitoring jakosci wdéd opadowych
z czestotliwoscig okreslong wiasciwymi przepisami. Zakres i czestotliwos¢ wykonywanych
pomiaréw dla réznych kategorii Sciekéw zostaty okreslone

w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 137 poz. 984) w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy prowadzaniu Sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. Zgodnie z §21 ust. 1 Rozporzadzenia,
dwa razy do roku powinny odbywac sie przeglady eksploatacyjne urzadzen oczyszczajgcych. Na
podstawie tych przegladéw oraz przeprowadzanych analiz jakosciowych $ciekdw ocenia sie spetnienie
warunkow dotyczacych zawartosci w odprowadzanych $ciekach weglowodoréw ropopochodnych
(max. 15 mg/l) oraz zawiesin ogdlnych (max. 100 mg/l). Ponadto w tresci decyzji wodnoprawnej oraz
w pouczeniu tej decyzji zawarto uwagi i wskazania organu co do sposobu wiasciwej eksploatacii
urzgdzeh do podczyszczania Sciekéw deszczowych.

Miejscem poboru préb sg: studnia kontrolno-pomiarowa SKP, zlokalizowane za separatorem SEP w
strone odptywu wdd do zbiornika ret.-chtonnego oraz wylot kanalizacji deszczowej do zbiornika.

6.1.2 Uciazliwos¢ akustyczna

Eksploatacja rurociggéw sieci kanalizacji deszczowej oraz separatoréw nie bedzie
powodowac emisji hatasu do otoczenia. Okresowe zakidcenia w klimacie akustycznym mogag
wystgpi¢ jedynie podczas prac budowlanych - przy wykonywaniu wykopoéw i innych pracach
przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

6.1.3 Emisja zanieczyszczen do atmosfery

Przewiduje sie jedynie sladowg emisje biogazu (gtéwny sktadnik metan) oraz odoréw z miejsc
krotkiego gromadzenia $ciekéw deszczowych w trakcie przeptywu w kolektorach
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grawitacyjnych i to w przypadku nieprawidtowej ich eksploatacji, np. zamulenia i stagnacji wod

deszczowych w kolektorach Iub tez ze =zbiornika separatora w przypadku zaniedban

w regularnym czyszczeniu urzadzenia. W zwigzku z powyzszym w przedmiotowym projekcie

nie wykonano obliczen emisji zanieczyszczeh do atmosfery. Emisjom tym przeciwdziataé¢

bedzie prawidtowa eksploatacja kanalizacji, w tym m.in. okresowe, systematyczne
czyszczenie separatoréw i studzienek wpustowych z nagromadzonych zanieczyszczeh.

Zgodnie z art. 220, ust. 2, p. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

(Dz.U. Nr 62, poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r., z pézniejszymi zmianami) - nie wymaga sie

pozwolenia na wprowadzanie gazow i pyldw do powietrza z instalacji, z ktérych wprowadzanie

gazow i pylow do powietrza odbywa sie w sposéb niezorganizowany, bez posrednictwa
przeznaczonych do tego celu srodkéw technicznych. Ponadto emisje z projektowanych
obiektéw kanalizacji deszczowej (studni kanalizacyjnych i urzadzen do podczyszczania

Sciekébw deszczowych) po ich wykonaniu i w trakcie po6zniejszej eksploatacji nie beda

powodowac przekroczen dopuszczalnych pozioméw stezen zanieczyszczen w powietrzu

atmosferycznym, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska, Zasoboéw

Naturalnych i LesSnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen

substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz. U. nr 55 poz.355 z dnia 06.05.1998.).

6.1.4 Zagrozenie srodowiska odpadami

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, osadnika szlamowego i separatora oraz zbiornika

retencyjno-chtonnego, bedzie wymagata realizacji wykopow ziemnych. Z chwilg utozenia

przewodow kanalizacyjnych i posadowieniu separatora oraz wykonania zbiornika, ktére same

w sobie nie bedg zrédtami powstawania odpadéw, pozostanie niewykorzystana czes¢ gruntu,

ktéra stanowi nadmiar w postaci odpadu budowlanego. Nadmiar ten powinien byc¢

wykorzystany gospodarczo (proces R10 lub R14 wg zatgcznika nr 5 do Ustawy o odpadach

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Dz. U. Nr 62, péz. 628 z pézn. zm.) w miejscach potozonych blisko

terenu budowy, aby nie powodowaé ucigzliwosci zwigzanej z dodatkowym ruchem

komunikacyjnym na drogach publicznych, a ponadto nie stwarzac¢ innych zagrozen.

Art. 4 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy okresla:

— katalog odpaddéw wraz z listg odpaddw niebezpiecznych,

— sposoéb klasyfikowania odpadow.

Katalog odpadéw dzieli odpady w zaleznosci od zrédta ich powstawania miedzy innymi na

nastepujgce grupy:

— 13 - oleje odpadowe i odpady ciektych paliw (z wytgczeniem olejéw jadalnych oraz grup
05, 12 19)

— 13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne

— 13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

— 01 05 99 -ptuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze

— 13 07 Odpady paliw ciektych

— 13 07 01* olej napedowy,13 07 02* Benzyna, 13 07 03* Inne paliwa (wtgcznie z
mieszaninami)

— 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

— 01 07* Filtry olejowe

Sa to odpady powstate w wyniku eksploatacji sprzetu budowlanego w trakcie realizacji robét.

Ich ilos¢ zalezy od sprawnosci technicznej sprzetu oraz prawidiowej obstugi przez

operatoréw. Wtasciwa utylizacja w/w odpaddéw nalezy do wiasciciela sprzetu budowlanego, na

ktoérego taki obowigzek naktadajg stosowne przepisy.

Pozostate odpady powstate na etapie realizacji inwestycji to m.in.:

— 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wlgczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych),

— 01 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton,
cegty, ptyty, ceramika),

— 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 17 01 81

— 17 03 02 Odpady drewna, tworzyw sztucznych
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— 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 17 05 06

— 170506 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

Odpady powstate w trakcie wykonywania wykopdw nie sg wymienione jako odpady niebezpieczne na

liscie A i B zatgcznika nr 2 i nie zawierajg skfadnikow z zatgcznika nr 3, nie posiadajg witasnosci

okreslonych w zatgczniku nr 4 do Ustawy o odpadach z dnia 24.04.2001 r. (Dz. U. nr 62 poz. 628 z

2001 r.). Grunt wydobyty z wykopoéw sktadowany bedzie w bezposredniej strefie robot (na odktad lub

tez wyznaczonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora placu — tymczasowej rezerwie),

a nastepnie powtodrnie zuzyty do zasypki wykopu. Pozostaty nadmiar z wykopdw nalezy wykorzystaé

do budowy nasypu pod projektowang droge gminng, a reszte odwiez¢ poza teren robét i wykorzystac

do niwelacji lokalnych zagtebien terenu na terenie SAG Olszowa i SAG Sieroniowice, po uzyskaniu
zgody Inwestora oraz uzyskaniu stosownych zezwolen (Wydziatu Ochrony Srodowiska w Strzelcach

Opolskich) na zagospodarowanie tego gruntu, lub tez wykorzysta¢ w inny sposéb wskazany przez

Inwestora lub Gmine. Z opracowanej dokumentacji geotechnicznej wynika, ze zastosowanie

pozostatego gruntu do niwelacji terenu nie spowoduje przekroczen wymaganych standardow jakosci

gleby i ziemi, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.

62, poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r., z pdzniejszymi zmianami).

Projektowany obiekt w fazie normalnej eksploatacji nie bedzie stanowit zrédta emisji odpadéw.

Jak wspomniano w punkcie wyzej, urzgdzenia podczyszczajgce Scieki deszczowe powinny byé

czyszczone 2 razy w roku. Producent separatoréw cyrkulacyjno — koalescencyjnych zaleca co 3

miesigce kontrole zanieczyszczen. Czyszczenie separatora ogranicza sie jedynie do wybierania

z komory osadczej oraz z przestrzeni magazynowej oleju, bez wymiany czesci ruchomych. Usuwane

szlamy zawierajg substancje ropopochodne. Z tego powodu traktowane sg one jako odpad

niebezpieczny, wymagajgcy specjalnego traktowania. Firma, ktéra zostanie =zatrudniona do
czyszczenia, konserwacji i utylizacji odpaddéw z separatora, powinna posiada¢ witasne samochody
asenizacyjne oraz wtasne neutralizatornie odpadéw ropopochodnych i wtasne pogotowie ekologiczne.

Odpadoéw tych nie wolno pod zadnym pozorem przekazywac¢ do kompostowania lub wykorzystywaé

do prac rekultywacyjnych.

6.1.5 Zagrozenie srodowiska elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizujacym

Z analizy materiatdbw projektowych wynika, iz =zardwno na etapie budowy, jak
i w trakcie eksploatacji inwestycji wykorzystywane bedg urzgdzenia pobierajgce moc z sieci
elektrycznej o napieciu 220/380 V. Przy tego rodzaju sieci nie wystepuje zjawisko tworzenia
sie pola elektromagnetycznego emitujgcego promieniowanie niejonizujgce o natezeniu

stwarzajgcym zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzi, a tym bardziej dla srodowiska.

6.1.6 Uciazliwosci zwigzane z wplywem inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, swiat zwierzecy i roslinny,
zarowno w trakcie wykonawstwa jak i w trakcie pézniejszej eksploatacji sieci kanalizacji
deszczowej wraz z urzadzeniami do podczyszczania wéd opadowych i zbiornikiem
retencyjno-chtonnym

A. Ocena wplywu na istniejgcy drzewostan
Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdéw na etapie realizacji inwestycji.

B. Ocena wplywu na glebe w wyniku realizacji inwestycji i eksploatacji

W trakcie realizacji projektowanej inwestycji wykonywane bedg wykopy niezbedne do utozenia
rurociggéw, studzienek i montazu separatoréw oraz wykonania zbiornikéw retencyjno-
chtonnych. Rurociggi bedg uktadane w gruncie suchym. Projektowane gtebokosci wykopow
niezbednych dla utozenia rurociggéw oraz niewielkie rozmiary w rzucie (wykopy liniowe) nie
beda miaty istotnego wptywu na stan $rodowiska przyrodniczego w rejonie inwestycji.
Wydobyty grunt zostanie powtérnie uzyty do zasypania wykopow. Ze wzgledu na fakt, ze
wykopy wykonywane sg w terenie nie zanieczyszczonym, prawdopodobienstwo wystepowania
w wydobywanym gruncie zanieczyszczen chemicznych i bakteriologicznych jest znikome.
W trakcie wykonywania robdét ziemnych oraz prac budowlanych nalezy nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia gruntu uzywanymi chemikaliami, powtokami oraz paliwem i smarami. Wptyw
projektowanej inwestycji na glebe dotyczy w zasadzie czasowego ograniczenia powierzchni,
na ktérej wykonywane bedg prace budowlane. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
w gruntach ornych i uzytkach zielonych nalezy usungé¢ warstwe humusu. Po zakohczonych
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pracach humus nalezy rozscieli¢ i przywréci¢ teren do stanu pierwotnego. Roéwniez

ewentualne uszkodzenia nawierzchni drég gruntowych, skarp i pozostatego terenu nalezy

odtworzy¢ do stanu pierwotnego. W pasie gruntu nad projektowanymi rurociggami

i studzienkami w odlegtosciach wyszczegdlnionych w odpowiednich normach, warunkach i

uzgodnieniach branzowych, nie mogg by¢ realizowane state obiekty budowlane. Osie

projektowanych sieci umieszczono w poboczu drég. Pozwoli to na zachowanie
bezpieczehstwa eksploatacji rurociggdéw i zapewni petng dostepnos¢ w stanach awaryjnych.

Projektowane wprowadzenie $ciekdw deszczowych po podczyszczeniu do ziemi nie naruszy

istniejacych zasobdéw wod podziemnych - ilo§¢ wprowadzanych do ziemi woéd opadowych nie ulegnie

zmianie. Zmieni sie jedynie miejsce ich odprowadzenia do ziemi - z powierzchniowego na
skoncentrowane na matym obszarze (miejscowe). Projektowane wprowadzenie $ciekdéw deszczowych
do ziemi jest korzystne z punktu ochrony zasobéw wdd podziemnych, gdyz nie spowoduje zmiany
bilansu wprowadzanych do ziemi wéd opadowych z terenu rozpatrywanej zlewni. Projektowany zespét
urzadzen podczyszczajgcych zapewni zgodne z przepisami parametry wprowadzanych do ziemi wéd
deszczowych i roztopowych. Niezaleznie od podczyszczenia w osadniku i separatorze nastgpi dalsze
oczyszczenie wprowadzanych do ziemi wod deszczowych w warstwie filtrujgcej dna projektowanego
zbiornika retencyjno - chtonnego (w ozywionej strefie gruntu) oraz przez mikroorganizmy obecne
w warstwie osadu dennego.

W trakcie normalnej eksploatacji projektowany obiekt budowlany nie bedzie miat zadnego
wptywu na glebe, gdyz uktad przewodow, studzienek i separatorbw wraz z rowem
odprowadzajgcym wody opadowe bedzie szczelny, a tym samym nie moze doprowadzi¢ do
skazenia gruntu.

C. Ocena wplywu inwestycji na wody podziemne

Zaprojektowany i wykonany zbiornik retencyjno-chfonny o konstrukcji i wymiarach podanych powyzej
w czesci opisowej i graficznej niniejszego projektu przejmie bezpiecznie catos¢ wod burzowych
z terendw szczelnych pasa drogi gminnejj na terenie SAG Olszowa — Sieroniowice oraz umozliwi
bezpieczne wprowadzenie tych wéd do gruntu bez szkody dla woéd wgtebnych zalegajgcych ponizej
oraz bez szkody dla struktury i jakosci (parametréw) gruntdw w strefie drogi (gtebokosci) filtracii
w gruncie. Wyniki badan geologicznych wskazujg, ze w miejscach wykonanych badan na terenie
lokalizacji przysztego zbiornika retencyjno-chtonnego, nie stwierdzono wystepowania w wykonanych
odwiertach regularnej warstwy wodonosnej. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w literaturze fachowej,
poziom wod gruntowych powinien znajdowac sie nie wyzej niz 1 m ponizej poziomu wsigkania
(projektowanej rzednej dna zbiornika). W projektowanym przypadku jest to spetnione. Dodatkowo
pojemnosc¢ czynna zbiornika retencyjno-chtonnego zostata tak dobrana, zeby przejg¢ i zmagazynowac
catos¢ wod burzowych z deszczédw nawalnych i bezpiecznie, bez mozliwosci przepetnienia zbiornika,
wprowadzi¢ te wody w odpowiednim czasie do gruntu.

Majagc powyzsze na uwadze nalezy stwierdzi¢, ze funkcjonowanie (eksploatacja) wybudowanego
zbiornika retencyjno-chionnego nie bedzie wywierato wptywu na wystepujace w okolicy planowanego
przedsiewziecia wody podziemne (powierzchniowych brak), przy zachowaniu dotychczasowej ciggtosc
ekosystemu.

D. Ocena oddzialywania na wody powierzchniowe

Na terenie planowanej inwestycji woda powierzchniowa nie wystepuje. Inwestycja zaréwno
w trakcie wykonawstwa jak i pdzniejszej eksploatacji nie bedzie oddziatywa¢ na wody
powierzchniowe.

E. . Oddziatywanie na Swiat zwierzecy i ro$linny

Funkcjonowanie rurociggéw i separatora wraz z osadnikiem szlamowym oraz zbiornika
retencyjno-chtonnego nie wptynie na istniejgcy swiat zwierzecy i roslinny. Ewentualne ubytki
zieleni zwigzane z prowadzonymi wykopami zostang uzupetnione w trakcie prac
rekultywacyjnych.

6.2 Oddziatywanie na zdrowie ludzi

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na zdrowie pracujgcych ludzi
w Strefie Aktywnos$ci Gospodarczej. Poprawi sie komfort poruszania sie znajdujgcych sie na
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terenie S.A.G. Olszowa-Sieroniowice ludzi poprzez zapewnienie szybkiego i sprawnego

odbioru wod deszczowych z drég, placéw i innych powierzchni komunikacyjnych (szczelnych).

6.3 Wniosek koncowy

Zakonczenie prac zwigzanych z budowg drogi, budowg kanalizacji deszczowej, urzgdzen do
podczyszczania wod deszczowych wraz ze zbiornikiem retencyjno-chtonnym i betonowym wylotem do
zbiornika ret.-chtonnego, bedzie traktowane jako moment rozpoczecia pracy catej inwestycji, w tym
wszystkich wymienionych wyzej elementéw. Nie przewiduje sie tutaj specjalnych procedur rozruchu.
Zakonhczenie prac zwigzanych z ich wykonaniem bedzie traktowane jako rozpoczecie ich pracy. Uktad
urzadzeh do podczyszczenia wodd opadowych (osadnik szlamowy+separator cyrkulacyjno-
koalescencyjny - separator lekkich cieczy mineralnych) i wykorzystane w nich metody oczyszczania,
oparte sg wylgcznie na procesach fizycznych i chemicznych. Sprawiajg one, ze proces oczyszczania
jest skuteczny w zakresie parametréw obliczeniowych natychmiast po uruchomieniu. Unika sie dtugich
okresow ,dojscia” urzgdzen do petnej sprawnosci, na przykfad ze wzrostem mikroorganizmow
uczestniczgcych w procesach biologicznego oczyszczania sciekéw. Zastosowany osadnik oraz
separator nie wymagajg dostarczenia energii elektrycznej lub innego medium potrzebnego do
prawidlowej ich pracy. Praca separatora i osadnika jest praktycznie bezawaryjna. Wymaga jedynie
konserwacji, polegajagcej na okresowym usuwaniu osadow i olejow z komodr osadczych
magazynowania oleju (w separatorze SEP i w zbiorniku na olej ZO) i szlamu (z separatora oraz
przede wszystkim z osadnika szlamowego OS), bez wymiany czesci ruchomych separatora. Po
przeprowadzonych zabiegach konserwacyjnych urzgdzenie jest natychmiast gotowe do dalszej
eksploatacji (petnienia w petnym zakresie swoich funkcji).

Zanieczyszczenie srodowiska na skutek awarii moze mie¢ miejsce w przypadku wypadkow i katastrof
drogowych, w trakcie ktérych moze dojs¢ do uszkodzenia zbiornikéw paliw pojazddw, uszkodzenia
cystern do przewozu paliw lub produktéw ropopochodnych lub tez uszkodzenia zbiornikéw pojazdow
przewozgcych substancje toksyczne lub niebezpieczne dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego. W
czasie takich zdarzenh rozlana substancja moze przedostac¢ sie do gleby, gruntu oraz do wgtebnych
woéd gruntowych, powodujgc ich zanieczyszczenie na bardzo duzym odcinku. Na projektowanym
odcinku drogi wystgpienie takich zdarzen jest mozliwe; sytuacje te wystepujg losowo i ich czestosé
(prawdopodobienstwo) jest trudne do okreslenia. W przypadku wystgpienia tych zdarzeh nalezy
natychmiast wezwaé specjalistyczne stuzby ratownicze (odpowiednie jednostki ratownictwa
chemicznego Strazy Pozarnej), ktére w sposéb profesjonalny zabezpieczg miejsce awarii oraz swoim
dziataniem zminimalizujg rozprzestrzenianie sie skutkdw awarii w czasie i przestrzeni.

Po usunieciu zagrozenia nalezy dokonac¢ przegladu i czyszczenia separatora i osadnika oraz ptukania
sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami z substancji szkodliwych, ktére
przedostaty sie do sieci i urzadzen podczyszczajgcych w trakcie awarii.

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmujgce swym zasiegiem budowe sieci kanalizacji
deszczowej wraz z urzadzeniami do podczyszczania wéd opadowych i roztopowych oraz
zbiornikiem retencyjno-chfonnym w S.A.G. Olszowa-Sieroniowice nie bedzie oddzialywato w fazie
eksploatacji na wody podziemne i powierzchniowe. Inwestycja nie bedzie réwniez oddziatywata na
powietrze atmosferyczne ani na klimat akustyczny, drzewostan, glebe, swiat roslinny i zwierzecy
oraz na zdrowie ludzi. Nie spowoduje tez wystepowania konfliktéw spotecznych.

Przy uwzglednieniu powyzszych warunkdw, projektowana inwestycja nie bedzie miec istotnego
wptywu na $rodowisko przyrodnicze. Nalezy stwierdzié, Ze funkcjonowanie (eksploatacja)
wybudowanego zbiornika retencyjno-chtonnego nie bedzie wywierata wptywu na wystepujace
w okolicy planowanego przedsiewziecia wody podziemne (powierzchniowych brak), przy zachowaniu
dotychczasowej ciggto$é ekosystemu.

7.0 Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych Ilub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, wystepujagcych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
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urzadzen wodnych

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, teren pod planowane przedsiewziecie nie jest potozony
w granicach obszarowych form ochrony przyrody wyznaczonych na podstawie ustawy o ochronie
przyrody. W jego granicach nie ma takze obiektéw chronionych indywidualnie.

8.0 Wytyczne realizacji

Realizacje obiektu rozpoczgé¢ od wytyczenia geodezyjnego kanatéw, studzienek i obiekidw na sieci
oraz osi gléwnych urzadzen do podczyszczania oraz zbiornika retencyjno-chtonnego. Roboty ziemne
na terenie prywatnym prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i pisemnym uzgodnieniu terminéw z ich
wiascicielami.

7.1 Klauzula

P.l.S. ,ERGRA” Sp. z 0.0. w Opolu informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejgce i rozpoznane

uzbrojenie podziemne i nadziemne zostalo wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie

wykonania i aktualizacji mapy. Tutejsze Biuro na etapie opracowywania dokumentacji wykonato

uzgodnienia okreslajgce warunki wykonania robét w przypadku zblizenia do wskazanego uzbrojenia.

Uzgodnienia te sg zatgczone w opisie do projektu.

Z uzgodnien wynika ze wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robét;

e zapoznac¢ sie z trescig uzgodnien i opisem technicznym w dokumentaciji,

e zapozna¢ sie z wskazanymi normami,

e zglosi¢ sie do wlasciciela - uzytkownika uzbrojenia (wodociggu, linii napowietrznych, gazociggow)
ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminéw i technologii wykonania robdt,

¢ wykonawca robét winien zgda¢ od wiasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia,

¢ wykonawca robot winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do
dziennika budowy.

7.2 Roboty ziemne

Roboty budowlane objete catym zakresem projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 Roboty
ziemne oraz z normg BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.
Prace wstepne
Przed przystgpieniem do realizacji robét ziemnych nalezy:
e wyznaczy¢ w terenie w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczg osnowe realizacyjng
dostosowang do istotnych potrzeb wykonywanych robét ziemnych,
wyznaczy¢ osie budowli, krawedzie wykopu, zatamania trasy, itp,
wyznaczy¢é w bezposrednim sgsiedztwie trasy rurociggu odpowiednig liczbe reperow
wysokosciowych nawigzanych do osnowy geodezyjnej,
Realizacja wykopéw
o dla sieci kanalizacji sanitarnej - wykopy otwarte o $cianach pionowych umocnionych o szerokosci
1,1 m, zgodnie z opisem w tabeli na profilu podtuznym,
e dla zbiornika - wykopy szerokoprzestrzenne o skarpach zgodnych z wymiarami i nachyleniem
przedstawionych w projekcie.
Szczegdllng ostroznos¢ zachowac trzeba w przypadku realizacji wykopow zlokalizowanych
w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, realizowa¢ pod nadzorem ich
wiasciciela instalacji, wykonac¢ przekopy reczne.
Pozostaty nadmiar z wykopdw nalezy wykorzysta¢ do formowania nasypu konstrukcyjnego pod droge
gminng oraz pozostatosé odwiez¢é poza teren robédt i wykorzysta¢ do niwelacji lokalnych zagtebienh
terenu na terenie S.A.G. Olszowa-Sieroniowice lub wykorzysta¢ w sposdb wskazany przez Gmine
Ujazd.

Odkrycia wykopaliskowe
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopow na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy natychmiast przerwaé roboty i zawiadomic¢ wiadze konserwatorskie.
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7.3 Wymagania przy odbiorze i préoby szczelnosci rurociaggéw

7.3.1 Rurociagi grawitacyjne.

Prébe na eksfiltracje przeprowadzi¢ nalezy dla catego odcinka sieci i wykonaé zgodnie z normag
PN-EN 1610 - ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz przeprowadzi¢ inspekcje kanatéw
kamerg TV.

8.0 Warunki BHP

Wszystkie roboty zwigzane wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych w trakcie wykonawstwa robot norm i przepiséw dotyczacych
BHP.

9.0 Material wyjsciowy - decyzje, opinie, uzgodnienia
Zestawienie uzgodnien:
1. Uzgodnienie

Wymienione wyzej uzgodnienia zestawiono na stronach nastepnych.
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Il. CZESC RYSUNKOWA DLA KONCEPCJI PROJEKTOWEJ

1. Rys.nr4
2. Rys.nr2
3. Rys.nr3
4. Rys.nr4

SPIS RYSUNKOW

Projekt zagospodarowania terenu - Mapa zbiorcza. Koncepcja ukfadu
drogowego, sieci kanalizacyjnej i sanitarnej oraz sieci wodociggowej na terenie
Obszaru 1 2 - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie wezta
autostradowego Dgbrowka i drogi krajowej DK45
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Dabréwka i drogi krajowej DK45

Projekt zagospodarowania terenu - Mapa zasadnicza. Koncepcja uktadu
drogowego, sieci kanalizacyjnej i sanitarnej oraz sieci wodociggowej na terenie
Obszaru 2 - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie wezta autostradowego
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Obszaru 2 - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie wezta autostradowego
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