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1. Wieszak na ubrania, szt. 10,
Wieszak na ubrania wolnostojący o wymiarze ogólnym 570 x 300 x 1700 mm (+/- 50 mm). Forma spłaszczonego łuku – trapezu – osadzonego na podstawie prostokąta z zaokrąglonymi narożami. Konstrukcja wykonana z litej stali o przekroju 5 x 20 mm lakierowanej proszkowo w kolorze ciemnoszarym (RAL 7046). Podstawa ma być w formie prostokąta 300 x 600 mm (+/- 30 mm) z zaokrąglonymi narożnikami wykonana z litej stali o grubości min. 5 mm. Podstawa od spodu ma mieć plastik chroniący posadzkę. Elementy łączeń niewidoczne. Drążek na haczyki w kształcie walca wykonany ze stali polerowanej, ewentualnie chromowanej. Na drążku nanizanych 5 haczyków dwustronnych wykonanych z wytrzymałego na duże obciążenia (około 10 kg) plastiku. Konstrukcja powinna być stabilna nawet przy niesymetrycznym zawieszeniu ubrań.

Zdjęcia poglądowe
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2. System modułowych siedzisk w kształcie koła, szt. 6, 

System ma posiadać certyfikat zgodności z normami: PN-EN 16139 (lub równoważny) wystawiony przez niezależną jednostkę uprawniona do certyfikacji posiadającą akredytację PCA. Dokument należy załączyć do oferty.
[bookmark: OLE_LINK3]System modułowych siedzisk przeznaczony do foyer muzeum o bryle opartej na kształcie koła. Siedzisko w postaci tzw. pufy (siedzisko bez oparcia). Siedzisko ma być w całości obite pianką poliuretanową oraz tapicerowane tkaniną która, ma mieć skład 95% naturalna wełna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 200 tys. cykli w skali Martindala), gęstej, regularnej strukturze tkania w kolorze ciemnoszarym. Grubość pianki na siedzisku ma być min. 70 mm (ale nie więcej niż 100 mm), grubość pianki na bokach ma min. 40 mm (ale nie więcej niż 60 mm). Wszystkie krawędzie mają być zaokrąglone i również pokryte pianką poliuretanową. Wzdłuż całej średnicy siedziska (w połowie głębokości) ma znajdować się szczelina na głębokość grubości pianki. Podstawą siedziska ma być konstrukcja z płyty meblowej w kolorze czarnym o kształcie koła o średnicy około 500 mm (+/- 5 mm) oraz wysokości około 70 mm, umieszczonym centralnie.
Wymiary zewnętrzne φ 700 mm, wysokość siedziska 400 mm (+/- 30 mm). 

Przykładowe zdjęcie
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