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1. Wyposażenie galerii i sali konferencyjnej w zawiesia.
System zawieszania obrazów i fotografii składający się z aluminiowej listwy zawieszenia mocowanej na stałe do ściany, montowanych do tych listew linek stalowych (z możliwością ich przesuwania), na których zawieszane są obrazy przy pomocy odpowiednich haczyków.
Zestaw obejmuje:
1) zestaw szyn aluminiowych (kolor aluminium) do zawieszania obrazów wraz z odpowiednimi elementami do ich montażu w następujących konfiguracjach:
· 6 x 6 metrów bieżących systemu zawieszania,
· 1 x 9 metrów bieżących systemu zawieszania,
· 2 x 3 metry bieżące systemu zawieszania.

Zdjęcie poglądowe
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2) Stalowa linka o długości 150 cm o wytrzymałości powyżej 15 kg – 82 sztuki.

Zdjęcie poglądowe
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3) Hak stalowy z automatycznym stoperem (możliwość dowolnej regulacji na stalowej lince) – 82 sztuki.

Zdjęcie poglądowe
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4. Ramy zatrzaskowe typu OWZ, sztuk 2.
Rama zatrzaskowa typu OWZ o grubości ramy 25 mm, format 120 x 120 cm, narożniki proste, kolor aluminium.

5. Ramy zatrzaskowe typu OWZ, sztuk 20.
Rama zatrzaskowa typu OWZ o grubości ramy 32 mm, format A1 59,4 x 84,1 cm, narożniki proste, kolor aluminium.

Zdjęcie poglądowe do hasła rama zatrzaskowa
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6. System linkowy do zawieszania plakatu o formacie B1 w wolnej przestrzeni, zestaw.
System zaczepiony linkami do elementów stałych (zawieszenie w przestrzeni szklanej piętrowej fasady). 
Elementy:
· 6 x 5 metrów systemu zawiesi (linki) z elementami mocującymi,
· 6 x 1,5 metra systemu zawiesi (linki) z elementami mocującymi (do rur metalowych o przekroju koła o średnicy 12 mm),
· 12 pojedynczych uchwytów bocznych z aluminium,
· 3 antyramy z pleksi przeznaczone do montażu na systemie linkowym o formacie B1.

Zdjęcie poglądowe
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7. Naścienny system linkowy do zawieszania plakatu o formacie B1, zestaw.
System zaczepiony linkami do elementów stałych. 
Elementy:
· 4 x 2 metry zawiesi (linki) z elementami mocującymi,
· 8 pojedynczych uchwytów bocznych z aluminium,
· 2 antyramy z pleksi przeznaczone do montażu na systemie linkowym o formacie B1
· 4 poczwórne kieszenie z pleksi formatu A5 na ulotki do zawieszania na systemie linkowym do szerokości 70 [cm]

Zdjęcia poglądowe
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8. System ścianek wystawienniczych, zestaw.
System ścianek wystawienniczych, modułowych, przeznaczonych do wykorzystania wewnątrz budynku składający się z:
A. 9 ścianek o wymiarach 125 x 250 cm oraz 
B. 4 ścianek o wymiarach 65 x 250 cm;
Konstrukcja aluminiowa obustronnie oklejona płytą MDF, w górnej krawędzi umieszczony aluminiowy profil służący do mocowania zawiesi lub prowadzenia przewodów elektrycznych; ściany wyposażone w stopki;
Budowa ścianki umożliwia wykończenie jej powierzchni przy użyciu różnych technik stosowanych przy wykańczaniu wnętrz (np. malowanie farbami, szpachlowanie, nakładanie tynków ozdobnych).
Dodatkowe wyposażenie: 
a) elementy umożliwiające łączenie ścianek w układzie  A-B-A-B-A (2 konstrukcje) oraz A-A-A (1 konstrukcja w kształcie litery T),
b) akcesoria do wieszania eksponatów: linki o długości 150 cm o wytrzymałości powyżej 15 kg – 60 sztuk, hak stalowy z automatycznym stoperem (możliwość dowolnej regulacji na stalowej lince) – 60 sztuk.

Zdjęcia poglądowe
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9. Potykacz wodoodporny typu OWZ, sztuk 2.
Potykacz zewnętrzny sprężynowy; stabilny potykacz dwustronny, system OWZ.
Format dla plakatów: A1 (594x841mm); profil: 33 mm, konstrukcja: aluminium anodowane o zaokrąglonym kształcie.
Zastosowanie: na zewnątrz 

Zdjęcia poglądowe
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