NA CZAS BUDOWY NALEZY ZABEZPIECZYC ISTNIEJACE
DRZEWA WSKAZANE DO POZOSTAWIENIA. NALEZY
ZACHOWAC NASTEPUJACE SRODKI OCHRONY:

« OSLANIAC PNIE WSZYSTKICH DRZEW NA PLACU
BUDOWY, ABY UNIKNAC ICH PORANIENIA. MOZNA
WYKORZYSTAC DO TEGO TKANINE JUTOWA, GRUBE
MATY SLOMIANE LUB TRZCINOWE, W PRZYPADKU
DUZYCH EGZEMPLARZY ZASTOSOWAC DODATKOWO
EKRANY Z DESEK POLACZONYCH DRUTEM.

« NIE SKEADOWAC W OBREBIE KORON DRZEW W STREFIE
10M OD PNIA, MATERIALOW BUDOWLANYCH, ANI ZIEMI Z
WYKOPOW, BO TO UNIEMOZLIWIA WYMIANE GAZOWA
MIEDZY POWIETRZEM A GLEBA, CZEGO KONSEKWENCJA
JEST ZAMIERANIE I GNICIE KORZENIL W SZCZEGOLNOSCI
ZABRANIA SIE SKEADOWANIA CEMENTU I MATERIALOW
ZAWIERAJACYCH WAPN, KRUSZYWA, OLEOW, PALIW |
LEPISZCZ.

« ZALECA SIE ABY ROBOTY ZIEMNE W OBREBIE KORZENI
DRZEW BYLY PROWADZONE W OKRESIE NAJLEPIEJ OD
PAZDZIERNIKA DO KWIETNIA.

« CHRONIC KORZENIE PRZED WYSUSZENIEM (LATEM) LUB
PRZEMARZNIECIEM (ZIMA), JEZELI ZAISTNIEJE
KONIECZNOSC WYKONANIA OBOK DRZEWA WYKOPU.
KRAWEDZ WYKOPU Z ODKRYTYMI KORZENIAMI TRZEBA
NIEZWLOCZNIE OSLONIC WARSTWA WILGOTNEGO
TORFU I TKANINA JUTOWA LUB MATAMI SEOMIANYMI
(OSLONE POWINNO SIE PRZYMOCOWAC KOLKAMI
WBITYMI W SCIANE WYKOPU) ALBO WARSTWA TORFU I
SZALUNKIEM Z DESEK. OCZYWISCIE IM KROCEJ TRWA
TEN STAN TYM LEPIEJ. GDY TYLKO JEST TO MOZLIWE,
NALEZY WYKOP ZASYPAC. WCZESNIEJ WARTO KORZENIE
PRZYKRYC WARSTWA KOMPOSTU LUB ZIEMI
URODZAJNEJ. TRZEBA PAMIETAC, ZE NIEDOPUSZCZALNE
JEST ZASYPYWANIE ICH WYDOBYTYM Z DNA WYKOPU,
POZBAWIONYM PROCHNICY PODGLEBIEM (MARTWICA).
JEZELI PRACE OBOK DRZEWA BEDA TRWALY DEUGO,
MOZNA SPROWOKOWAC DRZEWO DO UTWORZENIA
NOWYCH KORZENI, KTORE PRZEJMA FUNKCIJE
USUNIETYCH. WYKOP POWINIEN BYC WYKONANY
RECZNIE, PONIEWAZ KOPARKA USZKADZA NIE TYLKO
KORZENIE PRZY JEGO KRAWEDZI, ALE TEZ CZESC
POLOZONYCH GLEBIEJ. KORZENIE - STOPNIOWO
ODSLANIANE - NALEZY ODCINAC OSTRYM NARZEDZIEM I
ZABEZPIECZAC ODPOWIEDNIM SRODKIEM
IMPREGNUJACYM NIESZKODLIWYM DLA DRZEWA. OD
STRONY WYKOPU NA WBITYCH W DNO PALIKACH
TRZEBA UMOCOWAC SIATKE METALOWA I TKANINE
JUTOWA LUB GRUBA FOLIA UZYWANA DO OSLONY
FUNDAMENTOW, KTORA UNIEMOZLIWI PRZERASTANIE
KORZENI DO WYKOPU. PRZESTRZEN MIEDZY TAKIM
EKRANEM A SCIANA WYKOPU OD STRONY DRZEWA
NALEZY WYPELNIC WILGOTNA ZIEMIA URODZAIJNA I
DBAC ABY NIE PRZESYCHALA.

ZALECA SIE WYKONANIE WCZESNIEJSZEJ OSLONY
KORZENI DRZEWA. NALEZY NAJLEPIEJ ROK PRZED
WLASCIWYM WYKOPEM WYKONAC WYKOP WOKOL
DRZEWA ZACHOWUJAC WYZEJ WYMIENIONE SRODKI
OSTROZNOSCL

NIE USUWAC POCHOPNIE DUZYCH KORZENI I KONAROW,
BO TO ZAGRAZA ZDROWIU I STABILNOSCI DRZEWA I
MOZE DOPROWADZIC DO JEGO WYWROCENIA LUB
OBUMARCIA. JEZELI POZBAWIA SIE DRZEWO DUZYCH
KORZENI, NALEZY ZADBAC O ODPOWIEDNIE
(PRZEPROWADZONE PRZEZ SPECJALISTYCZNA EKIPE)
UFORMOWANIE KORONY. )

W OBREBIE 3 METROW OD DRZEWA NIE POWINNO SIE
DOPUSZCZAC DO PORUSZANIA SIE SPRZETU
MECHANICZNEGO, CO ZA TYM IDZIE PRZEPROWADZANIU
TAM DROG DOJAZDOWYCH.

PRZEZ CALY CZAS PROWADZENIA BUDOWY NALEZY
STALE ZWILZAC BRYLE KORZENIOWA DRZEWA.
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LEGENDA

~—— opracowania

Granica terenu

O] Drzewa istniejace

terenu KSSE

Granica wtasnosci °

Zielony parkan

Budynki istniejace

Partery Cisowe
Taxus baccata

/ ] Nowy budynek przykryty w
| Catosci zielonym dachem

Budynek Adaptowany

Powierzchnia
zwirowa

,. Trawnik

Istniejace zabytkowe
ogrodzenie

Chodnik z piyt
granitowych w zwize,
obrzeza Acoboard

| typ np: BETAFENCE

Nowe ogrodzenie

Y f#0 | Plyty granitowe 50x50cm

m E:E:E czescig zielonego dachu

Projektowane skarpy bedace

Elgy | Smietniki

m granitowej z pasami z
kostki sienitowej

nowego budynku .
Nawierzchnia z kostki

3] Agregat pradotworczy

Nawierzchnia z kostki

Agregat wody lodowej

granitowej w 50%

zazieleniona

Miejsce parkingowe

Nawierzchnia patio
deski drewniane
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WYKAZ DRZEW DO

ZACHOWANIA
WG STUDIUM
DENDROLOGICZNEGO

nr 1 Rubinia biata

nr.2 Buk zwyczajny

nr.3 JaSminowiec wonny
nr.4 Jesion wyniosty

nr.5 JaSminowiec wonny
nr.6 Surmia zwyczajna
nr.8 Jesion wyniosty

nr.9 Glog jednoszyjkowy
nr.10 Gtog jednoszyjkowy
nr.11 Jesion wyniosty
nr.12 Jesion wyniosty
nr.13 Jesion wyniosty

Zgodnie z zaleceniem Konserwatora zabytkow wskazane
drzewa i krzewy pozostawia si¢ na dziatce. Nowe nasadzenia
projektuje sie tylko z niskich roslin, lub ich niskich odmian, w
celu pozostawienia czytelnosci oryginalnego ukfadu zieleni.

inwestor

KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S A.

40-026 Katowice, ul. Wojewodzka 42

inwestycja

RENOWACJA, ADAPTACJA | ROZBUDOWA NIERUCHOMOSCI

Zory, ul. Meczennikéw O$wiecimskich 32

biuro projektow- generalny projektant

b4 ,/92 ~
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\/J ]260/09 \\ww 750 /277

URZAD MIASTA ZORY - WYDZIAL GKK
247901_12912527-286/201017-11-20104
Reprodukowanie, rozpowszechnianie i1 rozprowadzanie
Niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o ktérym
Mowa w art. 18 ustawy z dn. 17 maja 1989 r.

- Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. Nr 30)

Zory, dn.17.11.2010r.
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